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Giivenlik bilgileri 

Yangin veya elektrik soku riskini 
azaltmak igin bu uriinii kullanirken her 
zaman temel giivenlik tedbirlerine 
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AUyari Yangin veya sok 
tehlikesini bnlemek igin, bu 
iiriinu yagmur veya neme 
maruz birakmayin. 

• Yazici ile birlikte gelen kurulum 
ybnergelerindeki turn bilgileri 
iyice okuyun. 

• Birimi giig kaynagina baglarken 
mutlaka topraklanmis bir 
elektrik prizi kullamn. Prizin 
topraklanmis olup olmadigini 
bilmiyorsaniz, nitelikli bir elektrik 
teknisyenine kontrol ettirin. 

• Urunun iizerinde yer alan turn 
uyan ve ybnergeleri gbzden 
gegirin. 

• Temizlemeden once urunun 
prizlerle olan baglantilanni kesin. 

• Bu iiriinu suya yakm yerlerde 
veya siz islakken kurmaym ve 
kullanmayin. 



• Uriinii sabit bir yiizeye giivenli 
bir sekilde kurun. 

• Uriinii, kimsenin giig kablosuna 
basmayacagi veya iizerinden 
gegmeyecegi ve kablonun zarar 
gbrmeyecegi, korumali bir yere 
kurun. 

• Urun normal olarak galismazsa, 
HP PhotoSmart Yazici ekran 
Yardirm'ndaki sorun giderme 
bilgilerine bakin. 

• Urunun igindeki pargalara 
kullanici tarafindan servis 
yapilamaz. Servis igin nitelikli 
servis personeline basvurun. 

• iyi havalandirilmis bir alanda 
kullamn. 

Cevre beyanlan 

Hewlett-Packard Development 
Company, kaliteli urunleri gevre 
agisindan saglikli bir sekilde 
saglamayi taahhiit eder. 

Cevreyi koruma 

Yazici, gevre uzerindeki olumsuz 
etkiyi en aza indirgeyecek bazi 
bzelliklerle tasarlanmistir. Daha fazla 
bilgi igin, HP'nin gevre duyarlihgi ile 
ilgili web sitesine (www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/) gidin. 

Ozon iiretme 

Bu iiriin blgiilebilir degerde ozon gazi 
(0 3 ) iiretmez. 

Kagit kullanimi 

Bu iiriin, DIN 19309'a gore geri 
dbniisturulmiis kagit kullanimi igin 
uygundur. 

Plastik malzemeler 

24 gramm (0,88 ons) uzerindeki 
plastik pargalar, yazici bmriiniin 
sonunda geri dbniisturme amagli 
olarak plastik malzemeleri belirleme 
becerisini artiran uluslararasi 
standartlara gore isaretlenir. 

Malzeme guvenligi veri sayfalan 

Material Safety Data Sheets 
(Malzeme Guvenligi Veri Sayfalan) 
(MSDS), www.hp.com/go/msds 
adresindeki HP web sitesinden elde 
edilebilir. Internet erisimi olmayan 
musterilerin HP Miisteri Destegi'ne 
basvurmalari gerekir. 

Geri ddnii§turme programi 

HP, birgok iilkede artan sayida iiriin 
iade ve geri dbniistiirme programlan 
sunar ve diinya gapmda en biiyiik 



elektronik geri donijsturme 
merkezlerinin bazilanyla ortaktir. HP, 
en populer urunlerinin bazilanni 
yeniden satarak kaynaklan korur. 

Bu urun, kullanim bmru sonunda bzel 
islem gerektirebilecek lehimli kursun 
igerir. 

Avrupa Toplulugu dahilindeki 
mu§t,erilerirniz igin geri donu§um 
programi ile ilgili onemli bilgiler: 

Qevreyi korumak amaciyla, bu iiriin 
kullanim bmru bittikten sonra yasal 
olarak belirtildigi sekilde geri donu§um 
programlarma verilmelidir. Ajagidaki 
simge bu uruniin normal §ehir 
goplugiine atilamayacagini belirtir. 
Lutfen urunu uygun §ekilde geri 
dbnCi§turulmesi/atik sistemine dahil 
edilmesi igin, size en yakm yetkili 
toplama bolgesine goturiin. Genel 
olarak HP urunlerinin iadesi ve geri 
dbnusumu konusunda daha fazla bilgi 
igin, lutfen su adresi ziyaret edin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
envi ron ment/recycle/index. html. 
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HP Photosmart 8700 series 



1 Ho§ geldiniz 



Bir HP PhotoSmart 8700 series yazici satin aldigmiz igin tesekkur ederiz! Bu yeni 
fotograf yazicisi ile, satmak veya saklamak Cizere renkli ve siyah beyaz olarak 
profesyonel kalitede fotograflar bastirabilirsiniz. 

Bu kilavuz oncelikle belirli yazdirma isleri (ornegin, bir bilgisayardan yazdirma) ile ilgili 
ayrmtilari verir. Yaziciyi bir bilgisayara baglama veya bir bilgisayardan yazdirma 
konusunda daha fazla bilgi igin, yazici yazihmim yukleyin ve HP Photosmart Yazici 
ekran Yardimi'na bakin. Yazihmi yukleme konusunda bilgi igin, yazicmm kutusundan 
gikan kurulum yonergelerine bakin. 

HP Photosmart 8700 series yazicida profesyonel fotografgilar, ileri diizey amator 
fotografgilar ve yaratici ev kullanicilari igin tasarlanmis ozellikler vardir: 



Profesyonel ve ileri diizey amator 
fotografgilar 

(Dijital fotografgilik, giizel sanatlar) 

• Yazicmm renkyonetimi islevlerini 
etkinlestirin veya devre disi birakm 

• HP Photosmart yazicidan giktisi 
all nan fotograf lardaki renklerin tarn 
olarak bilgisayar ekranmda 
gordugunuz renkler olmasmi 
istiyorsaniz, renk yonetimini kullanin 

• Yiiksek kaliteli profesyonel baskilar 
elde etmek igin, renk yonetimi 
ozelliklerini profesyonel yazihmlarla 
birlikte (ornegin, Adobe 8 
Photoshop®) kullanin 

Daha fazla bilgi igin, bkz: Renk 
yonetimini kullanma. 



Yaratici ev kullanicilari 

(Albumler, el sanatlan, yaratici 
projeler) 

• Yazicmm kontrol panelinden veya 
bir bilgisayardan kenarliksiz 
fotograflar bastirm 

• Yaratici projeler igin HP Image 
Zone yazihmini kullanin 

• Album isleri igin, ozel tasarlanmis 
olan genis bigimli sablonlari kullanin 

Daha fazla bilgi igin, bkz: Yaratici 
projeleri kesfetme. 



Yazici asagidaki belgelerle birlikte gelir: 

• Hizli Ba§langic kitapcigi veya Kurulum Kilavuzu: HP Photosmart 8700 series 
yaziciyla birlikte; yazicmm nasil kurulacagini ve yazici yaziliminin nasil 
yCiklenecegini agiklayan kurulum yonergeleri de saglanir. Yazici ile birlikte 
saglanan belgeler ulkeye/bolgeye gore degi§ir. 

• Kullanim Kilavuzu: HP Photosmart 8700 seriesKullanim Kilavuzu §u anda 
okumakta oldugunuz kitaptir. Bu kitap yazicmm temel ozelliklerini anlatir, 
yazicmm bilgisayara baglanmadan nasil kullanilacagmi agiklar ve sorun giderme 
bilgileri igerir. 

• HP Photosmart Yazici Yardimi: HP Photosmart Yazici ekran Yardimi, yazicmm 
bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagmi agiklar ve yazilima iliskin sorun 
giderme bilgileri igerir. 



HP Photosmart 8700 series Kullanim Kilavuzu 



3 



Bolum 1 



Daha fazla bilgi edinme 

HP PhotoSmart yazici yazilimmi bilgisayara yukledikten sonra, HP PhotoSmart Yazici 
ekran Yardimi'm goruntuleyebilirsiniz: 

• Windows PC: Basjat menusunde Programlar (Windows XP'de Tiim 
Programlar) > HP > PhotoSmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > 
PhotoSmart Yardimi ogelerini segin. 

• Macintosh: Finder'da (Bulucu) Help > Mac Help (Yardim > Mac Yardimi) 
ogelerini, sonra Library > HP PhotoSmart Printer Help (Kitaphk > HP 
PhotoSmart Yazici Yardimi) ogelerini segin. 

Yazici pargalari 




Yazicinin onii 



1 


Qikis. tepsisi: Ana tepsiye erismek igin kaldirm. 


2 


Ana tepsi: Yazdirmada kullanilacak fotograf kagidi, duz kagit, asetat, zarf veya diger 
ortami bu tepsiye yerlestirin. 


3 


Ust kapak: Yazici kartuslarma ve yazici kartusu saklama alanina erismek ve kagit 
sikismalarini gidermek igin bu kapagi yukari kaldirm. 


4 


Kontrol paneli eri§im kapagi: Asagi itip agilmasmi saglayarak yazici kontrol paneline ve 
ekrana erisin. Panel agihr. 


5 


iptal: Fotograflarin segimini kaldirmak, menuden gikmak veya gergeklestirilmesini istemis 
oldugunuz bir eylemi durdurmak igin bu dugmeye basin. Yazici kontrol panelinde de bir 
dugmesi vardir. 


6 


Acik: Yaziciyi agmak veya gug tasarrufu moduna gegirmek igin bu diigmeyi kullanm. 


7 


Fotograf makinesi baglanti noktasi: PictBridge™ dijital fotograf makinesini yaziciya 
baglamak veya istege bagh HP Bluetooth® kablosuz yazici adaptorunu takmak igin bu 
baglanti noktasmi kullanm. 


8 


Bellek karti yuvalari: Bellek kartlarmi buraya takm. 
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Yazicinin arkasi 



1 


Ethernet baglanti noktasi: Yaziciyi aga baglamak igin bu baglanti noktasini kullanin. 


2 


USB baglanti noktasi: Yaziciyi bir bilgisayara baglamak igin bu baglanti noktasini kullanin. 


3 


Giic kablosu baglantisi: Yaziciyla birlikte saglanan gug kablosunu takmak igin bu baglanti 
noktasini kullanin. 


4 


Arka erisjrn kapagi: Kagit sikismalarim gidermek igin bu kapagi gikarm. 


5 


Arka besleme yuvasi: Desteklenen, kahn, stok ortam igin bu yuvayi kullanin. Bu yuvadan 
yazdirma islemi ancak bilgisayardan yapilabilir. Arka besleme yuvasi, fotograf kartonu veya 
afis yazdirmayi desteklemez. Kagidi herhangi bir egiklik olmayacak sekilde diizgun olarak 
yuvaya yerlestirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Kagidini yukleme. 


6 


Arka besleme yuvasi kagit genisligi kilavuzu: Bu kilavuzu arka besleme yuvasmdaki 
kagidm kenarlarina dayanacak sekilde ayarlaym. 
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Kagit tepsileri 



1 


Cikis tepsisi: Ana tepsiye erismek igin kaldirm. 


2 


On besleme yuvasi: Tek bir yazdirma isi igin Ana tepsinin kullanilmamasmi istiyorsaniz 
kagidi buraya yerlestirin. Fotograf kagidi soz konusu ise, emulsiyonlu (parlak) tarafi a§agi 
gelmelidir. Zarflar igin mukemmeldir. 


3 


On besleme yuvasi kagit genisligi kilavuzu: Bu kilavuzu on besleme yuvasmdaki 
kagidm kenarlarina dayanacak §ekilde ayarlaym. 


4 


Qikis tepsisi uzantisi: Qikis tepsisini, yazicidan gikarilan yazdmlmis. kagitiari almasi igin 
kendinize dogru gekerek uzatm. 


5 


Ana tepsi: Yazdirmada kullanilacak fotograf kagidi, duz kagit, asetat, zarf veya diger 
ortami bu tepsiye yerlestirin. Fotograf kagidi soz konusu ise, emulsiyonlu (parlak) tarafi 
a§agi gelmelidir. 


6 


Kagit uzunlugu kilavuzu: Bu kilavuzu gekin ve Ana tepsideki kuguk ortamin ucuna 
dayanacak sekilde ayarlaym. 


7 


Ana tepsi mandali: Ana tepsiyi agip uzatmak igin bu mandala basip kendinize dogru 
gekin. Boylece tepsiye sigmayan buyiik boyutlu ortamlari artik tepsiye yerlestirebilirsiniz. 


8 


Ana tepsi kagit genisligi kilavuzu: Bu kilavuzu Ana tepsideki kagidm kenarlarina 
dayanacak sekilde ayarlaym. Boylece kagitta herhangi bir egiklik olmaz. 
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Kontrol paneli 



Dizin sayfasi: Bir bellekteki fotograflarla ilgili dizin sayfasi (basvuru sayfasi) yazdirmak igin 

buna basin. 

Diizen: Fotograflariniz igin yazdirma diizeni segmek uzere bu dugmeye basin. 
Menu: Yazici menusunu goruntulemek igin bu dugmeye basin. 



Gezinme oklan: Menu segenekleri veya fotograf numaralari arasmda gegi§ yapmak igin 
bunlara basin. 



Bir fotograf numarasi veya menu segenegi belirtmek igin bu dugmeye basin. 
Yazdir: Takili bellek kartindan segilen fotograflari bastirmak igin bu dugmeye basin, 
iptal: Fotograflarm segimini kaldirmak, bir menuden gikmak veya gergeklestirilmesini 
istemis oldugunuz bir eylemi durdurmak igin bu dugmeye basin. Yazicmin sol on tarafmda, 
Agik dugmesinin sagmda da bir iptal dugmesi vardir. 

Yazici ekrani: Menuleri, sayfa duzenini, murekkep durumunu ve mesajlari goruntulemek 
igin bu ekrani kullanm. 





Yazici ekrani 



Mesaj alani: Yazici mesajlarini ve menuleri gb'runtuler. 
Animasyonlar: Yazici etkinlikleri ile ilgili animasyonlari goriintuler. 

Murekkep duzeyi: Yazicidaki her bir kartusta mevcut olan murekkebin miktarini goruntiiler. 
Segili fotograflar: Bastirilmak Cizere yazici kontrol panelinden segilen fotograflarm dizin 
numaralarini goruntiiler. 

Diizen/yazdirma i§i durumu: Mevcut fotograf duzenini, yazdirilacak sayfa sayismi ve 
kullanilan duzen yuvalarmi goruntuler. 



HP PhotoSmart 8700 series Kullanim Kilavuzu 
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Gil Ail] 










Gosterge isiklari 



Acik isigi: Yazici agiksa surekli olarak mavi renkte yanar, degilse yanmaz. 

Bellek karti isigi: Bir belek karti dogru sekilde takilmissa surekli olarak yesil renkte yanar, 
yazici bir bellek kartina erisiyorsa yesil renkte yanip soner, bellek karti ile ilgili hatalarda 
kirmizi renkte yanip soner ve takih herhangi bir bellek karti yoksa veya birden fazla kart 
takilmissa hig yanmaz. 

Durum isjgi: Yazici mesgulse (yazdirma etkinligi yoktur) yesil renkte yanip soner, bir hata 
varsa veya kullanicmin mudahalesi gerekiyorsa kirmizi renkte yanip soner, duzeltilemeyen 
bir hata olusmussa surekli olarak sari renkte yanar. 



Yazdir isigi: Yazici yazdirmaya hazirsa surekli olarak mavi renkte yanar, yazici yazdirma 
isi ile mesgulse mavi renkte yanip soner. 



Yazici meniisu 

Yazici menusune eri§mek igin Menii dugmesine basin. 



Yazici menusunde gezinmek igin: 

• Yazici ekranmda goruntulenen menuler veya segenekler arasmda gegi§ yapmak 
igin <4 veya p dugmesine basin. 

• Yanmda uggen sekli bulunan bir menunun alt menuleri veya segenekleri vardir. 
Alt menuleri veya segenekleri goriintulemek igin jr dugmesine basin. 

• Gegerli meniiden gikmak igin dugmesine basin. 



Yazdir menusuniin yapisi 

• Print all (Tumiinu yazdir): Yaziciya takih olan bellek kartmdaki turn fotograflari 
yazdirmak igin bunu segin. 

• Tarih/saat gostergesi secenegi: 

Date/time (Tarih/saat) 

- Date only (Yalnizca tarih) 

- Off (Kapah) (varsayilan) 
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• SmartFocus: Daha net ve aynntili gormek iizere goruntulere odaklamak igin 
bunu etkinlestirin. 

- On (Agik) 

- Off (Kapah) (varsayilan) 

• Digital Flash (Dijital Fla§): Zayif isik ve kontrasta sahip fotograflari duzeltmek 
igin bunu etkinlestirin. 

- On (Agik) 

- Off (Kapah) (varsayilan) 

• Change the print quality (Baski kalitesini degistir) 

- Normal 

- Best (En iyi) (varsayilan) 

Normal segenegi Best (En iyi) segeneginden daha az murekkep harcanmasmi 
saglar ve yalnizca mevcut yazdirma isi igin gegerlidir. Ayar daha sonra otomatik 
olarak Best (En iyi) segenegine dondurulur. 

• Print a sample page (Ornek sayfa yazdir): Yazicmm baski kalitesini gozden 
gegirmede kullanilacak bir brnek sayfa yazdirmak igin bunu segin. 

• Print a test page (Test sayfasi yazdir): Yazici ile ilgili sorunlari gidermede 
yardimci olabilecek bilgiler igeren bir test sayfasi yazdirmak igin bunu segin. 

• Ag ayarlan 

- Display network IP address (Ag IP adresini gbruntuleme): Yazicmm IP 
adresini gbruntulemek igin bunu segin. 

- Print network settings page (Ag ayarlan sayfasi yazdirma): Ag 
baglantilari ile ilgili sorunlari gidermede veya ilk ag kurulumu isleminde 
kullanabileceginiz ag yapilandirma sayfasmi yazdirmak igin bunu segin. 

- Reset network settings (Ag ayarlarini sifirlama): Ag ayarlanni fabrika 
degerlerine dondurmek igin bunu segin. 

- Reset Bluetooth settings (Bluetooth ayarlarini sifirlama): Bluetooth 
ayarlarini fabrika degerlerine dondurmek igin bunu segin. 

• Clean the print cartridges (Yazici kartusjarim temizle): Yazici kartuslanm 
temizlemek igin bunu segin. Temizleme islemi bittikten sonra, yazici bir test 
sayfasi yazdinr. Test sayfasi kartuslann hala temiz olmadigini gosteriyorsa 
kartuslari tekrar temizleyebilirsiniz. 

• Calibrate the printer (Yaziciyi ayarla): Yaziciyi ayarlamak igin bunu segin. 

• Kagit segimi ayarlan 

- Auto-detect (Otomatik algilama) (varsayilan): Yazicmm kagit tiirunu ve 
geni§ligini otomatik olarak algilamasim saglar. 

- Manually set (El ile ayarlama): Kullanicinm kagit turunii ve geni§ligini el ile 
segmesine olanak verir. 

• Select language (Dili sec): Yazici ekranmda kullamlmasini istediginiz dili 
belirtmek igin bunu segin. 

• Reset all menu settings (Turn menu ayarlarini sifirla): Select language (Dili 
seg) harig, turn menu ogelerinin ayarlarini fabrika degerlerine geri dondiirur. 
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2 Yazdirmaya hazirlanma 

Bu bolumde asagidaki konular hakkmda bilgiler bulunur: 

• Kagityukleme 

• Yazici kartuslanm takma 

Kagit yiikleme 

Yazdirma isiniz igin dogru kagidi nasil segeceginizi ve yazdirma igin dogru tepsiye 
nasil yiikleyeceginizi ogrenin. 

Dogru kagidi secme 

Kullanilabilir HP inkjet kagitlar listesini gormek veya sarf malzemesi satin almak igin 
asagidaki adreslere gidin: 

• www.hpshopping.com (ABD) 

• www.hp.com/go/supplies (Avrupa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonya) 

• www.hp.com/paper (Asya/Pasifik) 

Yazicidan dayanikli ve en iyi sonuglan almak igin, bu yiiksek kaliteli HP fotograf 



kagitlanndan segin. 


Bunu yazdirmak igin 


Bu kagidi kullanin 


YCiksek kaliteli, dayanikli baskilar ve 
buyiitmeler 


HP Premium Plus fotograf kagidi 


Orta ve yuksek gozuniirlukte resimler — 
gabuk kuruyan, suya dayanikli, gundelik 
veya i§le ilgili fotograflar 


HP Premium fotograf kagidi 


E-postadan ve web'den gelen gundelik 
fotograflar 


HP Advanced fotograf kagidi 

HP Fotograf kagidi 

HP Gunluk fotograf kagidi 


Metin belgeleri, taslak siirumler, test ve 
hizalama sayfalari 


HP Premium inkjet kagidi 
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&l)f Not HP, fotograf kagitlarim solmaya karsi dayanikli olacak sekilde tasarlar, 
\~&\ boylece fotograflanmz yillarca canlihgmi korur. Bu konuda daha ayrintih 

bilgiler igin HP web sitesini ziyaret edin. www.hp.com/support adresine giderek 
iilkenizi/bolgenizi ve dilinizi segin, ardmdan urun/ad arama kutusuna 
hp Photosmart 8700 yazm. Enter tusuna basin ve HP PhotoSmart 8700 
series yaziciyi segin. Sorular veya anahtar sozcukler arama kutusuna 
isiga dayamklilik veya kalicilik yazm ve Enter tusuna basin. 
Okumak istediginiz konuyu tiklatm. 

Kagidmizi yazdirma igin iyi kosullarda saklamak Cizere: 

• Fotograf kagidini orijinal ambalajinda veya agilip kapanabilir bir plastik poset 
iginde saklaym. 

• Kagidi duz, serin ve kuru bir yerde saklaym. Koseler kivrilirsa kagidi plastik bir 
po§ete koyun ve diizlesene kadar ters yone kivirm. 

• Lekeleri onlemek igin fotograf kagidini uglanndan tutun. 

Ozel kagitlar kullanma 

riMj^ Not HP, bu ozel ortamlar igin Ana tepsinin kullanilmasim onerir, ancak daha 
\~&\ kalm ortamlar igin arka besleme yuvasi kullanilabilir. Sanatsal urCinlerde 

kullanilan ortamlara yazdirma konusunda daha fazla bilgi igin, www.hp.com/ 

support adresindeki HP web sitesine bakm. 

HP yazicmiz, HP Cirunu olmayan gesitli ozel ortamlara da yazdirma yapabilir. Ozel 
efektler igin, burada listelenen turlerden bazilanyla deneme yapin: 

• Smooth Fine Art Paper 

• William Turner Textured Surface 

• German Etching 

• Photo Rag 

• Photo Rag Smooth Surface 

• Fine Art Water Color 

• Soft Fine Art Water Color 

• Photo Rag Duo 

• Soft Suede 

• Gallery Gloss 

Bazi tur ortamlar turn ulkelerde/bolgelerde bulunmayabilir. Bulundugunuz yerdeki 
ortam saticisma basvurun. 

Uyan Yazicmiza zarar verebileceginden fotograf kartonu kullanmayin. 
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Kagidim yukleme 

HP PhotoSmart 8700 series asagidaki kagit boyutlarmi destekler: 



Desteklenen kagit boyutlari 



Bilgisayardan yazdinrken 


Yazicinin kontrol panelinden 
yazdinrken 


• 76 x 1 27 mm (3x5 ing) - 


• 3,5 x 5 ing 


330 x 483 mm (13x19 ing) 


• 4x6 inc 


• 216 mm (8,5 ing genislikte) afis 


• 5x7 inc 


kagidi 


• 8x10 inc 




• 8 5x11 inr 




• 11x14 inr 




• 13x19 ing 




• 1 0 x 1 5 cm (seritli veya §eritsiz) 




• 1 3 x 1 8 cm 




• A3 




• A4 




• A6 




• L 




• 2L 




• Hagaki 



Kagit yukleme ipuglari: 

• Kagit yCiklemeden once, kagida yer agmak uzere kagit genisligi ve uzunlugu 
kilavuzlarmi kaydirm. Kagidi yukledikten sonra, kilavuzlari kagidi bukmeden 
kenarlarina dayanacak §ekilde ayarlaym. 

• Ayni tepsiye bir defada yalnizca tek bir tur ve boyutta kagit yukleyin. 

• Kagidi yukledikten sonra, Qikis tepsisi uzantismi yazdirilan sayfalan tutacak 
§ekilde di§ari gekin. Bu, yazdirilan sayfalarin Qiki§ tepsisinin disina ta§masini 
engeller. 

En sik kullanilan kagit boyutlarmi yaziciya yuklemek igin a§agidaki tabloda bulunan 
yonergeleri kullanm. 
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Kagit tiirii 


Nasil yuklenir? 


Yiiklenecek tepsi 


Desteklenen 
fotograf kagidi veya 
duz kagit ortamlar 


1 . Qikis tepsisini kaldirm (4). 

2. Kagidi yazdirilacak tarafi 
asagi bakacak sekilde 
yukleyin. Gerekirse daha 
kolay bir sekilde erismek 
igin, Ana tepsi mandalina 
bastirm (2) ve tepsiyi 
disari gekin. Kagit 
yiginmin kagit uzunlugu 
kilavuzunun Cist noktasmi 
asip asmadigmi kontrol 
edin (3). 

3. Ana tepsi kagit genisligi 
kilavuzunu gerektigi gibi 
ayarlaym (1). 

4. Cikis tepsisini indirin (4). 


Ana tepsi 


1 


Ana tepsi kagit genisligi kilavuzu 


2 


Ana tepsi mandah 


3 


Kagit uzunlugu kilavuzu 


4 


Qikis tepsisi 




Desteklenen 
fotograf kagidi veya 
duz kagit ortamlar 
— zarflar igin 
mukemmel 


1 . Kagidi yazdirilacak tarafi 
asagiya gelecek sekilde 
on besleme yuvasina 
yukleyin (1). §eritli kagit 
kullaniyorsaniz, seritli 
kismi igeri en son girecek 
sekilde yerlestirin. 

2. On besleme yuvasi kagit 
genisligi kilavuzunu 
gerektigi gibi ayarlaym (3). 




On besleme yuvasi 


1 


On besleme yuvasi 


2 


Qikis tepsisi 


3 


On besleme yuvasi kagit genisligi 
kilavuzu 


Kalm ortamlar, 
ornegin kart destesi 
(Desteklen- 
meyenler: fotograf 
kartonu ve afis 
baskisi) 


1 . Kagidi yazdirilacak tarafi 
yukari gelecek sekilde 
arka besleme yuvasina 
yerlestirin (1). 

2. Arka besleme yuvasi 
kagit genisligi kilavuzunu 
gerektigi gibi ayarlaym (2). 

ipuglari 

• Kagit sikismalarimn 
olmamasi ve kagidm 
egilmemesi igin yuvaya bir 
defada yalnizca tek bir 
yaprak kagit yerlestirin 

• Yalnizca kalm ortamlari 
kullanm 


Arka besleme yuvasi 


1 


Arka besleme yuvasi 


2 


Arka besleme yuvasi kagit genisligi 
kilavuzu 
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(devam) 



Kagit tiiru 


Nasil yiiklenir? 


Yiiklenecek tepsi 




• Fotograf kartonu igin veya 
afi§ yazdirmak igin 
kullanmayin 

• Bu yuvayi yalnizca 
bilgisayardan yazdirma 
yaparken kullanin. 
Yazicmin kontrol 
panelinden yazdirma 
yaparken kullanilmaz. 





Yazici kartu§larim takma 

HP PhotoSmart 8700 series yazici, renkli ve siyah beyaz fotograflar basabilir ve beige 
yazdirabilir. HP, projenizde kullanmak uzere en iyi kartu§u segebilmeniz igin farkli 
turde yazici kartusjari sunar. HP PhotoSmart 8700 series, renkli baskilarda daha 
zengin mavi renk tonlari ve daha iyi renk gegisjeri igin HP Blue Photo yazici 
kartusjarini destekler. 

|Wj^> Not Bu yazicida kullanabileceginiz kartusjarin numaralan, HP Photosmart 
\~&\ 8700 series Kullanim Kilavuzu kitapgigmm arka kapagmda belirtilmisjir. 

Yaziciyi gesjtli defalar kullanmi§saniz, kartus. numaralanni HP Photosmart 
8700 series Arag Kutusu'nda bulabilirsiniz. Windows kullanicilari: Windows 
gbrev gubugunun sag ucundaki kiigiik yazici simgesini sag tiklatm ve 
HP Photosmart 8700 series Arag Kutusunu Ac'i segin. Tahmini Miirekkep 
Diizeyi sekmesini tiklattiktan sonra Yazici Kartusu Sipari§ Bilgileri 
dugmesini tiklatm. Macintosh kullanicilari: Takma birimindeki HP Image 
Zone dugmesini tiklatm. Agilan Settings (Ayarlar) meniisunden Maintain 
Printer (Yazici Bakimi) dugmesini segin. Utilities (Yardimci Programlar) 
dugmesini tiklatm ve agilan menuden Supplies (Sarf Malzemeleri)'ni segin. 

En iyi yazdirma sonuglari igin HP, yalnizca HP yazici kartusjarini kullanmanizi onerir. 
Bu tabloda olmayan bir kartu§ takmak, yazici garantisinin gegersiz sayilmasina neden 
olabilir. 



Dogru yazici kartu§larmi kullanma 



Bunu yazdirmak 
igin... 


Bu kartuf u sol 
bolmeye takin 


Bu kartu§u orta 
bolmeye takin 


Bu kartusu sag 
bolmeye takin 


Tarn renkli 
fotograflar 


□ 


A 


o 




HP Blue Photo 


HP Tri-color 


HP Gray Photo 
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Dogru yazici kartuglanni kullanma (devam) 



Bunu yazdirmak 
icin... 


Bu kartusu sol 
bolmeye takin 


Bu kartusu orta 
bolmeye takin 


Bu kartusu sag 
bolmeye takin 


Siyah beyaz 
fotograflar 


n 

HP Blue Photo 


A 

HP Tri-color 


HP Gray Photo 


Sepya veya 

eskitilmi§ 

fotograflar 


n 

i — i 

HP Fotograf 


A 

HP Tri-color 


HP Gray Photo 


Metin ve renkli 
gizimler 


HP Fotograf 


A 

HP Tri-color 


HP Black 



ADikkat uyansi Dogru yazici kartuslarini kullandigmizdan emin olun. Ayrica, 
HP'nin HP kartu§lanm degi§tirmeyi veya yeniden doldurmayi onermedigini 
unutmaym. HP kartu§lanni degi§tirme veya yeniden doldurma nedeniyle 
ortaya gikan zararlar HP garanti kapsammda degildir. 



En iyi baski kalitesi igin, HP turn perakende yazici kartuslarim kutuda belirtilen tarihten 
once kullanmanizi onerir. 



Yazici kartuf larmi takma veya degi§tirme 



Yaziciyi ve kartusjan hazirlayin 

1 . Yazicmm agik oldugundan ve yazicmm 
igindeki kartonu gikardigmizdan emin olun. 

2. Yazicmm ana kapagmi yukari kaldirin. 

3. Parlak pembe bandi kartuslardan gikann. 

Pembe bandi gikann Murekkep puskurtme uglarma veya bakir renkli 

temas noktalarma dokunmaym ve kartu§lari 
yeniden bantlamaym. 




Buraya dokunmaym 



HP PhotoSmart 8700 series 



Yazici kartu§lanni takmaveya degi§tirme (devam) 





Kartusjari takin 

1 . Kartus degistiriyorsaniz, kartus bolmesi 
kapagini agmak igin asagi yukari hareket 
ettirin ve sonra kartusu disari gekin. 

2. Kartus etiketindeki simgeye bakarak dogru 
bolmeyle eslestirin. 

3. Kartusu etiketi iistte olacak sekilde tutun ve 
bolmeye yukanya dogru hafif bir agiyla, bakir 
temas noktalan once girecek sekilde kaydinn. 
Kartus yerine oturana kadar itin. 

4. Kartus bolmesi kapagini kapatm. 

5. Gerekiyorsa, diger kartuslari takmak igin 
onceki adimlan yineleyin. 

6. Kartu§lan takmayi bitirdikten sonra ana kapagi 
kapatm. 

Yazicmm istendigi §ekilde gah§masi igin Cig kartu§u 
da takmaniz gerekir. 

ipucu Yedek murekkep yazdirma modu 

kartuslardan biri bozulsa veya mCirekkebi bitse bile 
yazdirmaya devam etmenizi saglar. Yedek 
murekkep yazdirma moduna girmek igin kartusu 
gikarm ve ana kapagi kapatm. Yazici yazdirmaya 
devam eder, ancak daha yavastir ve baski kalitesi 
daha dCisuktur. Yazicmm yedek murekkep 
yazdirma modunda oldugu bir mesajla animsatilir. 
Kartusu hemen degistirin. 

Yazicmm bo§ ekrani, kartuslardaki yakla§ik 
murekkep duzeyini gosteren iig simge goruntuler 
(%100, %75, %50, %25 ve neredeyse bos). 
Takilan kartu§lardan herhangi biri gergek HP 
kartusu degilse, murekkep duzeyi simgeleri 
goruntulenmez. 




Yazici kartu§unu her taktiginizda veya 
degistirdiginizde, hizalama sayfasi yazdirmak 
isteyip istemediginizi soran bir mesaj goruntulenir. 
Bu, yCiksek kalite baskilar elde edilmesini saglar. 

Kartusjari hizalama 

1 . Ana tepsiye kagit yerle§tirin. 

2. Kartu§ hizalamayi tamamlamak igin ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

Bkz: Yazici kartuslarini hizalama. 
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Bir yazici kartu§unu kullanmadigimz zaman 

Yazicidan biryazici kartusunu her gikardigimzda, 
yazici kartusu koruyucusunda saklaym. Kartus 
koruyucusu murekkebin kurumasini onler. Kartu§u 
hatah saklamak kartu§un bozulmasina neden 
olabilir. Yazicinin kutusunda bir yazici kartu§u 
koruyucusu vardir. 

-* Kartu§u kartu§ koruyucusuna yerle§tirmek igin, 
kartu§u koruyucunun igine hafif bir agiyla 
kaydirm ve sikica yerine oturtun. 

Kartu§u kartu§ koruyucusuna yerlestirdikten sonra, 
ust kapagm altinda bulunan saklama yerine koyun. 
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3 Bilgisayardan temel 
yazdirma 

Fotograflanmzi, bilgisayardan fotograf bastirma olanagi veren yazici surucusu 
yazilimmda kullanabilmeniz igin once bilgisayara kaydetmeniz gerekir. Daha fazla bilgi 
igin, bkz: Bellek kartindaki fotograflari bilgisayara kaydetme. 

Yazici surucusu yazilimmi yCikleme konusunda bilgi igin, yazicmm kutusundan gikan 
kurulum yonergelerine bakm. 

En son ozellik ve gelistirmelere sahip oldugunuzdan emin olmak igin, en son yazici 
yazihmi guncellemelerini her iki ayda bir yCiklemeyi unutmaym. Daha fazla bilgi igin, 
bkz: Yazilimi gQncellestirme. 

Yazici surucusu yazihmi, her yazdirma isleminde goruntulenen arabirimdir. 

Bu bolumde, HP PhotoSmart 8700 series yazici igin tasarlanan ve yazici suruciisunde 

bulunan baski kalitesi ayarlan ve yazdirma islerinizde en uygun ayarm nasil segilecegi 

agiklanmaktadir. 

rHOv^ Not HP PhotoSmart Yazici Ekran Yardimi, bilgisayardan yazdiracagmiz 
\~&\ zaman kullanilan pek gok yazici ayari ile ilgili ayrmtili bilgi verir. Ekran 
yardimina nasil erisildigini ogrenmek igin, bkz: Daha fazla bilgi edinme. 

Baski kalitesi ayarlarini yapmak igin 

1 . Yazdir iletisim kutusunu agin. 

Windows isletim sistemi gali§tiran bir bilgisayar kullaniyorsaniz 

-» Yazdir iletisim kutusundan Kagit/Kalite sekmesini tiklatm (Windows 2000/ 
XP) veya Yazdir iletisim kutsunda Ozellikler'i tiklatip Kagit/Kalite sekmesini 
tiklatm (Windows 98). 

Macintosh bilgisayari kullaniyorsaniz 

a. Agilan Copies & Pages (Kopyalar ve Sayfalar) menusiinde Paper Type/ 
Quality (Kagit Tiirii/Kalitesi) ogesini segin. 

b. Paper (Kagit) sekmesini tiklatm. 

2. Baski kalitesi (Windows) veya Quality (Kalite) (Macintosh) agilan menusunden 
bir ayar segin: 

- Fast Draft (Hizh Taslak): Bu 300 dpi ayan, en yiiksek hizi saglar ve 
miirekkebi en ekonomik sekilde kullanir. Fotograflarinizda veya yaratici 
projelerinizde prova igin bu ayan kullanm. Qiktilar soluk goriinur. 

Fast Normal (Hizh Normal): Bu 300 dpi ayan, iyi kaliteli giktilar igin en 
yCiksek hizi saglar. Fotograflarinizda prova igin bu ayan kullanm. 

- Normal: Bu 600 dpi ayan, baski kalitesi ile hiz arasinda en iyi dengeyi kurar. 
Baskilannizin son sekline karar verdiginizde bu ayan kullanm. 
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Best (En iyi): Bu 600 dpi ayan, yiiksek kalite ile hiz arasmda en iyi dengeyi 
kurar ve PhotoREt renk gelistirme yonteminden yararlanir. Yiiksek kaliteli 
giktilar igin bu ayan kullanin. 
- Maximum dpi (En fazla dpi): Bu 4800 x 1200 dpi ayan miimkiin olan en 
yiiksek kalitede baski yapar, ancak baski siiresi daha uzun olur ve sabit 
diskte biiyiik miktarda yer gerekir. 

HP yazici siiriiciisii hakkmda daha fazla bilgi igin asagidakileri yapm: 

• Windows: Baslat meniisiinden, Programlar (Windows XP'de Turn Programlar) 
> HP > PhotoSmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > PhotoSmart 
Yardimi ogelerini segin ve HP PhotoSmart Yazici Yardimi'ni tiklatin. Yazdir 
iletisim kutusunda bir segenek hakkmda daha fazla bilgi edinmek igin segenegi 
sag tiklatin, sonra Bu Nedir? kutusunu tiklatin. 

• Macintosh: Finder'da (Bulucu) Help > Mac Help (Yardim > Mac Yardimi) 
ogelerini, ardmdan Library > HP PhotoSmart Printer Help (Kitaplik > HP 
Photosmart Yazici Yardimi) ogesini segin. 

r3«u> Not Yazici siiriiciisiindeki renk ayarlari hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz: 




Renk yonetimini kullanma. 
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Renk yonetimini kullanma 



Not Bu bolumde, HP Photosmart 8700 series yazicmin renk yonetimini 



\~^\ kullanma konusunda bazi temel bilgiler verilmektedir. Karmasjk sayilabilecek 
bu konuda daha ayrintih bilgiler igin HP web sitesini ziyaret edin. www.hp.com/ 
support adresine giderek ulkenizi/bolgenizi ve dilinizi segin, ardmdan urun/ad 
arama kutusuna hp Photosmart 8700 yazm. Enter tu§una basin ve 
HP Photosmart 8700 series yaziciyi segin. Sorular veya anahtar sozciikler 
arama kutusuna renk yonetimi ifadesini girin ve Enter tu§una basin. 
Okumak istediginiz konuyu tiklatm. 

Qogu zaman, HP Photosmart 8700 series yazicmin varsayilan yazici tabanli renk 
yonetimi iyi sonuglar verir, ancak i§ akisjniz iginde renk yonetimini daha aynntili bir 
§ekilde yapmaniz gerekiyorsa, bkz: Uygulama tabanli renk yonetimi 

Renk yonetimi; resimlerinizdeki veya grafiklerinizdeki renklerin uygulamalar, isjetim 
sistemleri ve goruntuleme aygitlari (ornegin, fotograf makineleri, tarayicilar, 
monitorler, yazicilar) arasmda dogru §ekilde aktarilmasmi saglar. 

Dijital fotograf makineleri, tarayicilar ve monitorlerde kullanilan sistem RGB'dir 1 Ticari 
yazicilarda kullanilan renk modeli ise CMYK'dir 2 renk modeli. iki renk modeli farkli 
oldugu igin, basilan fotograflarm rengi monitorde gomnenden gok farkli olabilir. 

AUyari Renk yonetimi ozellikleri hem yazici surucusiinde, hem de Adobe® 
Photoshop.® gibi bir uygulamada etkinle§tirilmi§ olabilir. Bu iki tarafli ayar 
sonucunda alinan sonuglar ise pek guzel olmayabilir. Yazici tabanli renk 
yonetimini veya uygulama tabanli renk yonetimini kullanin, ayni anda her ikisini 
birden kullanmayin. 

rHiw) Not Renk yonetimi karmasjk bir konudur ve aynntili bir §ekilde ele alinmasi 
\~<r\ bu kilavuzun amaci disjndadir. HP Photosmart 8700 series Kullamm 

Kilavuzu'nda ge§itli ornekler vardir, ancak daha fazla bilgi igin ba§ka ureticiler 
tarafmdan uretilmi§ goruntu duzenleme yazilimlarmizla birlikte saglanan 
belgelere bakm. 



1 RGB renk modeli; kirmizi, ye§il ve mavi renkli i§igi kan§tirarak renk elde ettigi igin, adi bu renklerin 
ingilizce adlarmin ba§ harflerinden olu§ur. I§iga dayah teknolojilerde (monitorler, tarayicilar veya dijital 
fotograf makineleri) bu modeli kullanihr. 

2 Yazici endustrisinde kullanilan CMYK renk modeli, kagida aktanlan murekkebin i§igi emen ozelligi 
dikkate alinarak olu§turulmu§tur. CMYK; dort renkli yazdirmada kullanilan mavi, mor, sari ve siyah 
renklerin ingilizce'deki ba§ harflerinden olu§ur. 
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Yazici tabanh renk yonetimi 

HP PhotoSmart 8700 series yazicida, yapilandirilmasi gok kolay olan yerlesik bir 
otomatik renk yonetimi vardir. Yazici tabanli renk yonetimi guzel sonuglar verir ve 
gogu kullanici igin yeterli olur. 

Daha ileri diizeyde, profesyonel bir renk yonetimi hakkinda bilgi igin, bkz: Uygulama 
tabanli renk yonetimi. 



Yazici suriicusu renk modu ayarlari 



Ayar 


Ne zaman kullanilir? 


Colorsmart/sRGB 

Cogu goruntu aygitmda (ornegin, 
monitorler, dijital fotograf makineleri, 
tarayicilar) normalde sRGB kullanilir. 
Yazici da varsayilan olarak Colorsmart/ 
sRGB'ye ayarlanir. Yazici, bu moda 
ayarlandigmda, renkleri sRGB'den 
yazicmin murekkep renklerine 
donusturur. 

ipucu Renk yonetiminde ICC profillerini 
ve uygulamanizi da kullaniyorsaniz 
yaziciyi bu moda ayarlamamalisiniz. 
Aksi takdirde, renkler iki defa 
donusturijlecegi igin (ilki uygulama, 
ikincisi yazici tarafmdan), renklerin 
dogruluk derecesi dCisebilir. 


• Dijital fotograf makineniz, 
tarayicmiz veya goruntu duzenleme 
yazilimimz sRGB'ye ayarlandigmda 

• rieni\ yoneiiminin en i\oiay ve lemei 
bigimde yapilmasi igin 

• ICC profilleri kullanmadigmizda 


Adobe RGB veya Adobe RGB (1998) 

Bazi goruntu aygitlarmi, en uygun dijital 
fotografgilik igin gelistirilen ve sRGB 
renk alanmin gelismis bir siiriimu olan 
Adobe RGB olarak ayarlayabilirsiniz. 
Yazici bu moda ayarlandigmda, renkleri 
Adobe RGB'den yazicmin murekkep 
renklerine donusturur. 

ipucu Renk yonetiminde ICC profillerini 
ve uygulamanizi da kullaniyorsaniz 
yaziciyi bu moda ayarlamamalisiniz. 
Aksi takdirde, renkler iki defa 
donustiirijlecegi igin (ilki uygulama, 
ikincisi yazici tarafmdan), renklerin 
dogruluk derecesi dCisebilir. 


• Dijital fotograf makineniz, 
tarayicmiz veya goruntu duzenleme 
yazilimimz Adobe RGB olarak 
ayarlandigmda 

• Yuksek kaliteli dijital fotografgilik igin 

• ICC profilleri kullanmadigmizda 
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Yazici surucusu renk modu ayarlari (devam) 



Ayar 

Uygulama tarafindan yonetilen 

(Windows) 

Application Managed Colors 
(Uygulamanm Yonettigi Renkler) 

(Mac OS) 

Yazici bu moda ayarlandigmda renk 
yonetimi yapmaz. 

Uygulama tabanli renk yonetimi, 
renklerin goruntu renk alanmdan 
yazicmm murekkep renklerine 
donusturijlmesi islemlerinin goriintu 
duzenleme yazilimi tarafindan 
yapilmasmi saglar. Donusturme islemi 
goruntu duzenleme yazilimmda 
gergeklesir. 

Uygulama tabanli renk yonetimi 
kullamldiginda, hem yazici surucusunde 
hem de uygulamalarinizdaki ayarlar 
degistirilmelidir, ayricatum aygitlarmiz 
igin ICC profilleri gerekir. Daha fazla bilgi 
igin, bkz: Uygulama tabanli renk yonetimi. 



Ne zaman kullamhr? 



ICC profilleri kullanmak istediginizde 
Goruntu duzenleme yazilimimn 
(ornegin, Adobe Photoshop) renk 
yonetimi ozelleiklerini kullanmak 
istediginizde 

Renk kalitesi konusunda en ust 
diizeyde denetim saglamak igin 



HP PhotoSmart 8700 series yazicida yerlesik olarak bulunan renk yonetimi ozelliklerini 
kullanarak yazdirma yapabilmeniz igin, yazici surucusu yazilimmda ve goruntu 
duzenleme yazilimmda ayarlari degistirmeniz gerekir. Burada, Adobe Photoshop 
(suriim 7 veya CS) programinda yazici tabanli renk yonetimi kullanilarak yapilan 
normal bir yazdirma isine ornek verilmektedir. 



Yazici tabanli renk yonetimini kullanarak yazdirmak icin 

1 . Yazdirmak istediginiz dosyayi Adobe Photoshop uygulamasinda agin. 

2. Adobe Photoshop uygulamasinda File (Dosya) > Print with Preview (Onizleme 
ile Yazdir) ogelerini segin. Print with Preview (Onizleme ile Yazdir) iletisim 
kutusunda Show More Options (Diger Secenekleri Gdster) ogesinin segili 
oldugundan emin olun ve agilan menude Color Management (Renk Yonetimi) 
ogesini segin. 

3. Print with Preview (Onizleme ile Yazdir) iletisim kutusundaki Print Space 
(Yazdirma Alani) alanmda, yazici surucusunde (Windows) kullanmak istediginiz 
RGB renk alani ayarmin aynismi segin. Bir gok durumda bu, sRGB veya Adobe 
RGB'dir. Macintosh sistemde ise Printer Color Management (Yazici Renk 
Yonetimi) ogesini segin. 

4. Print with Preview (Onizleme ile Yazdir) iletisim kutusunda Page Setup (Sayfa 
Yapisi) ogesini tiklatin, mevcut gbruntunun sayfa ayanni gerektigi gibi yapin ve 
OK (Tamam) dugmesini tiklatin. 

5. Print (Yazdir) dugmesini tiklatin. 



HP PhotoSmart 8700 series Kullanim Kilavuzu 
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Windows sistemi cali§tiran bir bilgisayar kullaniyorsaniz 

a. Yazdir iletisim kutusunda Ozellikler'i tiklatin. 

b. Ozellikler iletisim kutusunda Renk sekmesini tiklatin. 

c. Yazdir iletisim kutusundaki Renk yonetimi agilan menusunden bir renk 
modu segin: 

- Colorsmart/sRGB (varsayilan) 

- AdobeRGB 

Adobe Photoshop Color Settings (Renk Ayarlan) iletisim kutusunda bir 
RGB gahsma alani olarak segtiginiz renk modunun aynismi segin. 

d. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin, Tiir agilan menusunden istediginiz kagit 
turCinu segin ve Tamam'i tiklatin. 

Macintosh bilgisayari kullaniyorsaniz 

a. Print (Yazdir) iletisim kutusunda Paper Type/Quality (Kagit Tiirii/Kalite) 

ogesini segin. 

b. Print (Yazdir) iletisim kutusundaki Color (Renk) agilan menusunden bir renk 
modu segin: 

- Colorsmart/sRGB 

- AdobeRGB 

Adobe Photoshop Color Settings (Renk Ayarlan) iletisim kutusunda bir 
RGB gahsma alani olarak segtiginiz renk modunun aynismi segin. 

6. Yazdirma islemini baslatmak igin Print (Yazdir) iletisim kutusunda OK (Tamam) 
dugmesini tiklatin. 

si* ipucu Siyah beyaz fotograf bastirirken en iyi sonuglari elde etmek igin HP Gri 
~\f~ Fotograf yazici kartusunu taktigmizdan ve Windows sistemde Yazdir iletisim 
kutusunda Gir Tonlu Yazdir segenegini veya Macintosh sistemde Print 
(Yazdir) iletisim kutusunun Color (Renk) agilan menusunde Grayscale (Gri 
Tonlu) segenegini belirlediginizden emin olun. Renkli fotograflarin siyah 
beyaza donusturulmesi isleminde daha ince ayar yapabilmek istiyorsaniz, 
donusturme islemini denetlemek igin goruntu duzenleme yazilimimzi kullanm. 

Uygulama tabanh renk yonetimi 

Uygulama tabanli renk yonetimi yazici tabanli yonetimden daha kapsamli bir denetim 
saglar, ancak daha karmasiktir ve daha fazla islem yapilir. 

HP PhotoSmart 8700 series yazicida yerlesik olarak bulunan yazici tabanli renk 
yonetimi hakkinda bilgi igin, bkz: Yazici tabanli renk yonetimi. 

Uygulama tabanli renk yonetimi kullanmak bunlari igerebilir: 

• Aygit prof illerini kullanma: Uygulama tabanli renk yonetimi ICC 3 aygit profilleri. 
Bir ICC profili aygitm renk alanini tanimlar. Renk yonetimi sisteminizin yazihm 
bileseni bu profilleri kullanarak renkleri aygitlarin renk alanlari arasmda 



3 International Color Consortium (Uluslararasi Renk Standardi) adli dosyalari gerektirir. ICC, profil tabanli 
renk yonetimi gozumlerinin kullamlmasina olanak verir. Daha fazla bilgi igin, bkz: www.color.org. 
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donusturiir. HP PhotoSmart 8700 series Normal bir yazihm yuklemesinde, yazici 
igin gereken HP ICC profilleri otomatik olarak yiiklenir. 
• Yaziciyi ayarlama: Monitorlerde zamanla, profesyonel kalitede fotograf 

baskilannda istenen sonucun almmasini engelleyen renk soluklasmasi gorulur. 
Sonug olarak, yeni monitorlerin gogunda bulunan ICC profili zamanla gegerliligini 
kaybeder ve aygittaki renk alanmi dogru sekilde yansitmamaya baslar. 
Monitordeki mevcut renk alanmm renk yonetimi sisteminiz igin dogru sekilde 
tammlanmasi igin en iyi yol, ozel bir ICC profili olusturmak iizere monitoru ayda 
en az bir defa ayarlamaktir. Sistem veya yardimci program yazilimmi (ornegin, 
Adobe Gamma) kullanarak bir monitoru gbrsel sekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu 
tur bir ayarlama profesyonel fotografgilik igin gereken yiiksek kaliteli sonuglan 
veremez. Profesyonel kisiler genellikle, monitordeki RGB ortaminm mevcut 
durumunu tammlayip ozel ICC profili olarak kaydeden, yazihm ve bir donanimdan 
olusan ayar setlerinden satin alirlar. Monitor ayarlama setleri GretagMacBeth, 
Monaco Systems, LaCie ve baska ureticilerden edinilebilir. 

Uygulama tabanli renk yonetimi ozelliklerini kullanarak yazdirma yapabilmeniz igin, 
yazici surucusu yaziliminda ve goriintu duzenleme yazilimmda ayarlari degistirmeniz 
gerekir. Burada, Adobe Photoshop (siirum 7 veya CS) programinda uygulama tabanli 
renk yonetimi kullanilarak yapilan normal bir yazdirma isine ornek verilmektedir. 
Goriintu duzenleme yaziliminizm renk yonetimi islevlerini kullanma konusunda 
yonergeler igin iiriiniin belgelerine bakm. 

Uygulama tabanli renk yonetimini kullanarak yazdirmak igin 

1 . Bastirmak istediginiz fotografi Adobe Photoshop uygulamasmda agin. 

2. Adobe Photoshop uygulamasmda File (Dosya) > Print with Preview (Onizleme 
ile Yazdir) ogelerini segin. 

3. Print with Preview (Onizleme ile Yazdir) iletisim kutusunda Show More 
Options (Diger Secenekleri Goster) bgesinin segili oldugundan emin olun ve 
agilan menuden Color Management (Renk Yonetimi) ogesini segin. 

4. Print with Preview (Onizleme ile Yazdir) iletisim kutusunun Print Space 
(Yazdirma Alani) bolumunde, kullanacagmiz kagit ve murekkebe uygun 
HP PhotoSmart 8700 series profilini segin. 

HP PhotoSmart yazici yazihmi yukleyicisi sizin igin gesitli profilleri otomatik olarak 
yCiklemistir. 

5. Intent (Amag) acilan menusunde Perceptual (Algisal)'i segin. Use Black Point 
Compensation (Siyah Nokta Esjtlemesi Kullan) segeneginin de belirlenmesi 
onerilir. 

6. Print with Preview (Onizleme ile Yazdir) iletisim kutusunda Page Setup (Sayfa 
Yapisi) ogesini tiklatin, mevcut gbruntunun sayfa ayanni gerektigi gibi yapm ve 
OK (Tamam) dugmesini tiklatin. 

7. Print with Preview (Onizleme ile Yazdir) iletisim kutusunda Print (Yazdir) 

dugmesini tiklatin. 

Windows sistemi cali§tiran bir bilgisayar kullamyorsaniz 

a. Yazdir iletisim kutusunda Ozellikler'i tiklatin. 

b. Ozellikler iletisim kutusunda Renk sekmesini tiklatin. 

c. Yazdir iletisim kutusunun Renk Yonetimi alamnda Uygulama tarafindan 
yonetilen'i segin ve Tamam'i tiklatin. 
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d. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin, Tiir agilan menusunde uygun kagit turiinu 
segin ve Tamam'i tiklatin. 

e. Yazdirma islemini baslatmak igin Yazdir iletisim kutusunda Tamam 
dugmesini tiklatin. 

Macintosh bilgisayari kullamyorsaniz 

a. Print (Yazdir) ileti§im kutusunda Paper Type/Quality (Kagit Tiirii/Kalite) 

ogesini segin. 

b. Color (Renk) agilan menusunde Application Managed Colors 
(Uygulamanin Yonettigi Renkler) ogesini segin. 

c. Paper (Kagit) agilan menusunde uygun bir kagit tiiru segin. 

Print (Yazdir) iletisim kutusunda Print (Yazdir) ogesini tiklatin. 
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Yaratici projeleri ke§fetme 



Yazici ile birlikte saglanan HP Image Zone yazihmi; fotograflarin yaratici projelerde 
kullanilabilmesini saglayan araglar igerir ve baskalariyla fotograf paylasimma olanak 
veren gevrimigi bir hizmet olan HP Instant Share uygulamasma erisim saglar. 
HP Image Zone yazihmindaki turn ozellikler hakkmda daha fazla bilgi igin, 
HP PhotoSmart Yazici ekran Yardimi'na bakm. Bkz: Daha fazla bilgi edinme. 

rttiw> Not Yazici yazilimim yuklerken Typical (Normal) segenegini belirlemelisiniz, 
\~<r\ aksi takdirde HP Image Zone yuklenmez. 

Bu bdlumde, asagidaki konularla ilgili bilgiler verilmektedir: 

• Albumlerde ve baska projelerde genis bigimli sablonlan kullanma 

• Kullamm HP Image Zone 

• Bilgisayardan kenarliksiz fotograf bastirma 

Geni§ bigimli §ablonlar 

Genis bigimli sablonlarda, duz beyaz bir arka plan ve iglerine fotograf 
suriikleyebileceginiz sabit resim bolmeleri vardir. Resim bolmeleri fotograflari otomatik 
olarak kirpar. Fotograflarin boyutlarmi degi§tirebilir ve resim bolmesinin iginde 
herhangi bir yere tasiyabilirsiniz. 

Album merakhlari: www.hp.com/go/scrapbooking adresindeki HP Scrapbooking web 
sitesini ziyaret etmeyi unutmaym. Bu site, iicretsiz olarak kar§idan yiikleyebileceginiz 
yuklemeler, diizenle ilgili fikirler, album olusturma ipuglari, sarf malzemelerinin satin 
alinmasi ile ilgili bilgiler, diger gevrimigi album olu§turma kaynaklari ve daha pek gok 
sey bulabileceginiz mukemmel bir yerdir. Site yalnizca ingilizce olarak 
yayimlanmaktadir. 



§ablon 

sayfasinin 

boyutu 


Aciklama 


B 


Standard U.S./lmperial boyut. Ledger veya US Legal adiyla da 
bilinir. 

11x17 ing. Yaklasik olarak 279 x 432 mm. 


B+ 


Standard U.S./lmperial boyut. Super B adiyla da bilinir. 
13x19 ing. Yaklasik olarak 330 x 483 mm. 


A3 


Standard ISO boyutu. 

297 x 420 mm. Yaklasik olarak 1 1 ,7 x 1 6,5 ing. 


A3+ 


Standard ISO boyutu. Super A3 adiyla da bilinir. 
330 x 483 mm. Yaklasik olarak 13x19 ing. 
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(devam) 



Sablon 


Aciklama 


sayfasinin 




boyutu 




12 x 12 inc 


Standard U.S./lmperial boyut. Photo 12x12 adiyla da bilinir. 




Album yapiminda gok kullanilir. Yaklasik olarak 305 x 305 mm. 



Sablona fotograf yerlestirmek icin 

1 . istediginiz fotograflan segin ve genis bigimli bir sablona yerlestirin. 

Bir fotografi sablonun resim bolmesi iginde istediginiz yere tasiyabilirsiniz. 

Windows sistemi cali§tiran bir bilgisayar kullaniyorsaniz 

a. HP Image Zone uygulamasinda, Projects (Projeler) sekmesinde Album 
Pages (Album Sayfalari) ogesini tiklatm. 

b. Work (Cali§ma) alanmdan bir sayfa boyutu tiklatm. 

c. Genis bigimli bir sablonu tiklatm. 

d. My Images (Resimlerim) sekmesinde fotograflan segin ve her birini 
Selection Tray (Segim Tepsisi) iginden sablonda istediginiz sayfa bolmesi 
igine siirukleyin. 

Macintosh bilgisayari kullaniyorsaniz 

a. Takma birimindeki HP Image Zone dugmesini tiklatm. 

b. Services (Hizmetler)'i tiklatm, sonra HP Image Zone penceresinden 
HP Image Print'i gift tiklatm. 

c. Bir veya daha fazla fotograf segtikten sonra Open (Ac) ogesini tiklatm. 
Daha sonra istediginiz zaman + dugmesini tiklatarak Drawer (Cekmece) 
igine baska fotograflar da ekleyebilirsiniz. Drawer (Cekmece) gbrunmijyorsa, 
Drawer (Cekmece) dugmesini tiklatm. 

d. Print Style (Yazdirma Stili) agilan meniisunde Album Page (Album 
Sayfasi) ogesini segin. 

e. Bir sablon segmek igin Select Template (Sablon Sec) oklanna basin. 

f. Drawer (Cekmece) igindeki fotograflan sablonda istediginiz resim bolmesi 
igine siirukleyin. 

g. Paper Size (Kagit Boyutu) agilan meniisunden bir kagit boyutu segmek igin 
Page Setup (Sayfa Diizeni) dugmesini tiklatm, ardindan OK (Tamam) 
dugmesini tiklatm. 

h. Print (Yazdir) dugmesini tiklatm. 
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Bir bilgisayardan kaliteli baski yapmak igin kullanilacak en uygun baski ayarlan 
hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: Bilgisayardan temel yazdirma. 

Album meraklilari: HP Creative Scrapbook Assistant yazilimi ile album yapimma 
farkli duzeyde bir yaraticilik ve enerji katm. Pahali olmayan bu yeni yazilimdaki guglu 
dijital araglar ve yCizlerce yiiksek kaliteli, hazir tema goruntuleri sayesinde album 
unsurlarmi ve sayfalarmi planlamak, olusturmak, arsivlemek, bastirmak ve 
baskalariyla paylasmak artik bir eglence haline geliyor. Album yapimmda kullanilan 
bu yeni arag HP Photosmart 8700 yazici igin mukemmel bir tamamlayicidir. §u 
adresteki HP Scrapbooking web sitesinden bu yeni yazilim hakkinda daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz: www.hp.com/go/scrapbooking. Yazilim ve web sitesi yalnizca ingilizce 
olarak tasarlanmistir. HP Creative Scrapbook Assistant turn iilkelerde/bolgelerde 
bulunmayabilir. 

HP Image Zone 

Not Yazici yazihmini yiiklerken Typical (Normal) segenegini belirlemelisiniz, 
aksi takdirde HP Image Zone yCiklenmez. 

Resimlerdeki yaraticiligmizi gostermek igin HP Image Zone yazici kullanm: 
Resimlerinizi duzenleyin, paylasm ve tebrik karti gibi eglenceli projeler olusturun. 
Fotograflarla gahsmak igin fotograflari yaziciya baglamis oldugunuz bir bilgisayara 
aktarmaniz gerekir. iginde fotograflarin bulundugu bellek kartmi takm. Fotograflari 
bilgisayara kaydetmek igin bilgisayar ekranmdaki yonergeleri uygulayin. Daha fazla 
bilgi igin, bkz: Bellek kartindaki fotograflari bilgisayara kaydetme. 

HP Image Zone sayesinde: 

• Fotograflannizi yaratici projeler (ornegin, albumler, tebrik kartlan ve utulu 
baskilar) olusturmak igin kullanabilirsiniz 

• Fotograflannizi albumler halinde duzenleyebilir ve anahtar sozcuklere veya 
tarihlere gore arama yapabilirsiniz (yalnizca Windows sistemde) 

• Metin ekleyerek veya renk duzeltmeleri uygulayarak fotograflari mzda 
duzenlemeler yapabilir ve fotograflannizi gelistirebilirsiniz 

• Fotograflannizi HP Instant Share yoluyla gevrimigi olarak ailenizle ve 
arkadaslanmzla paylasabilirsiniz 

HP Image Zone hakkinda daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Yazici ekran 
Yardimi'na bakm: 

• Windows: Basjat meniisunde Programlar (Windows XP'de Turn Programlar) > 
HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart 
Yardimi ogelerini segin ve HP Image Zone kullan dugmesini tiklatin. 

• Macintosh: Finder'da (Bulucu) Help > Mac Help (Yardim > Mac Yardimi) ve 
Library > HP Image Zone Help (Kitaphk > HP Photosmart Yardimi) ogelerini 
segin. 
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Bilgisayardan kenarhksiz fotograf bastirma 

Bilgisayarmizdan kenarhksiz fotograf bastirmanm en hizh ve en kolay yolu HP Image 
Zone uygulamasini kullanmaktir. Yazilim yukleme sirasmda Typical (Normal) 
dugmesini segmisseniz, bilgisayarmiza HP Image Zone yuklenmistir. 

rJ^j^ Not Kenarhksiz bastirma islemini baska goruntuleme yazilimlarindan da 
\~&\ yapabilirsiniz. Bu bolumde yalnizca HP Image Zone uygulamasindan yapilan 
kenarhksiz fotograf bastirma isleminin ybnergeleri verilmektedir. 

Windows'tan kenarhksiz fotograf bastirma 

1 . Yaziciya fotograf kagidi yerlestirin. 

2. HP Image Zone uygulamasini agin ve bastirilacak bir fotograf segin. 

3. Print (Yazdir) dugmesini tiklatm, HP Print penceresinde Quick Print (Hizh 
Baski) ogesi segili degilse tiklatarak segin. 

4. Borderless sizes only (Yalnizca kenarhksiz boyutlar) segeneginin isaretli 
oldugundan emin olun ve Paper Size (Kagit Boyutu) agilan menusunden 
istediginiz boyutu segin. 

5. Copies of Current Image (Gecerli Resmin Kopya Sayisi) alanma basilmasini 
istediginiz kopya sayismi girin. 

6. Print (Yazdir) dugmesini tiklatm. 

Macintosh sistemde kenarhksiz fotograf bastirma 

1 . Yaziciya fotograf kagidi yerlestirin. 

2. Takma birimindeki HP Image Zone dugmesini tiklatm. 

3. HP Image Zone penceresinde HP Image Print'i gift tiklatm. 

4. Basilacak bir veya daha fazla fotograf segtikten sonra Open (Ag) ogesini tiklatm. 

5. Print Style (Yazdirma Stili) agilan menusunde Photo Print (Fotograf Baskisi) 
segili degilse segin. 

6. Printer (Yazici) agilan menusunde HP Photosmart 8700 series yaziciyi segin. 

7. Paper Size (Kagit Boyutu) menijsunden kenarhksiz bir kagit boyutu segin. 

8. Print Borderless (Kenarhksiz Bas) segeneginin isaretli oldugundan emin olun 
ve Print Now (Simdi Bas) dugmesini tiklatm. 
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5 Bilgisayar olmadan fotograf 
bastirma 

HP PhotoSmart 8700 series yazici sayesinde bilgisayari agmadan da fotograf segip 
bastirabilirsiniz. Yaziciyi, birlikte saglanan belgelerdeki kurulum yonergelerini 
uygulayarak kurduktan sonra, asagidaki araglardan herhangi birinden fotograf 
bastirabilirsiniz: 

• Bellek karti 

• PictBridge ile uyumlu dijital fotograf makinesi 

• Bluetooth aygiti 

Diger cihazlara baglanma 

Bu yazici, bir bilgisayar gerektirmeden gesitli baglanti tiirlerini olanakh kilar (brnegin, 
bellek kartlari, PictBridge fotograf makineleri ve Bluetooth kablosuz teknolojiye sahip 
aygitlar). Her baglanti turu farkli islemler yapmaniza olanak tanir. 



Baglanti turu ve size gereken 


Sagladigi olanaklar... 


Bellek kartlari 

1 

Bir bellek karti 

Uyumlu bir dijital fotograf makinesi 
bellek karti 

Bellek kartmi yazicinm onunde bulunan 
uygun bellek karti yuvasma takm. 


• Dogrudan bir bellek kartmdan 
yaziciya fotograf bastirm. 

• Bir bellek kartmdaki fotograflarm 
provalarmi dogrudan yazicinm 
kontrol panelinden hizli bir sekilde 
bastirm. 

• Yaziciya takilan bellek kartmdaki 
fotograflari bir bilgisayara kaydedin. 
Bilgisayarda HP Image Zone veya 
baska bir yazihmla fotograflari nizda 
gesitli degisiklikler veya 
diizenlemeler yapabilirsiniz. Daha 
fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartmdaki 
fotograflari bilgisayara kaydetme ve 
Bellek kartmdan fotograf bastirma. 


PictBridge 

r( 

PictBridge simgesi 


Dogrudan PictBridge uyumlu dijital 
fotograf makinesinden yaziciya bastirma. 

Daha fazla bilgi igin, Dijital fotograf 
makinesinden fotograf bastirma ve 
fotograf makinesinin belgelerine bakm. 
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Baglanti turu ve size gereken 

PictBridge uyumlu dijital fotograf 
makinesi ve USB kablosu. 

Fotograf makinesini, yazicmin onundeki 
fotograf makinesi baglanti noktasma 
baglayin. 

Bluetooth 



Sagladigi olanaklar... 



Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir 
aygittan yaziciya bastirma. Daha fazla 
bilgi igin adaptorle birlikte verilen 
belgelere bakm. 

Adaptor, Macintosh ile uyumlu degildir. 



HP bt300 Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptorii (Model: Q3395A) 



HP bt300 Bluetooth kablosuz yazici 
adaptoru, yazicmin on tarafindaki 
fotograf makinesi baglanti noktasma 
takilir ve yazdirma igin Bluetooth 
kablosuz teknolojisini kullanmaniza 
olanak tanir. Ybnergeler igin adaptomn 
belgelerine ve HP Photosmart Yazici 
ekran Yardimina bakm. 



Bellek kartindan fotograf bastirma 

Bir bellek kartini yaziciya takip, fotograf segmek, uzerinde degisiklik yapmak ve 
bastirmak igin yazici kontrol panelini kullanarak karttan fotograf bastirabilirsiniz. 
Aynca fotograf makinesinde segili fotograflari (dijital fotograf makinesi kullanarak 
bastirmak uzere isaretlediginiz fotograflar) da dogrudan bellek kartindan 
bastirabilirsiniz. 

Bellek kartindan bastirmak hem hizli ve kolaydir, hem de dijital fotograf makinesinin 
pilleri harcanmaz. Bellek kartlarmin takilmasi konusunda daha fazla bilgi igin, bkz: 
Bellek kartlarmi takma. 

Bellek kartindan bastirmak oldukga kolaydir. Bu bolumde asagidakilerin nasil 
yapilacagi anlatilmaktadir: 

• Bellek karti takma 

• Bastirilacak fotograf lara karar verme 

• Fotograf duzeni segme 

• Fotograflari segme 

• Fotograf kalitesini yukseltme 

• Segilen fotograflari bastirma 
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Bellek kartlarini takma 



Dijital fotograf makinesiyle fotograflari gektikten sonra, bellek kartini makineden 
cikarabilir ve fotograflarinizi bastirmak veya bir bilgisayara kaydetmek Cizere yaziciya 
takabilirsiniz. Yazici asagidaki turde bellek kartlarini okuyabilir: CompactFlash™, 
Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ ve xD-Picture Card™. 

ADikkat uyansi Diger bellek karti tu rlerini kullanmak, bellek kartina ve yaziciya 
zarar verebilir. 

Fotograflari dijital fotograf makinesinden yaziciya aktarmanin baska yollari hakkinda 
bilgi edinmek igin, bkz: Diger cihazlara baglanma. 

Desteklenen dosya bicimleri 

Yazici asagidaki dosya bigimlerini tanir ve dogrudan bellek kartmdan yazdirabilir: 
JPEG ve siki§tirilmami§ TIFF. Bir dijital fotograf makinesi fotograflari ve video klipleri 
baska dosya bigimlerinde kaydediyorsa, dosyalari bir bilgisayara kaydedin ve bir 
yazihm uygulamasi kullanarak bastirin. Daha fazla bilgi igin, HP PhotoSmart Yazici 
ekran Yardimi'na bakm. 

Bellek karti takma 



m e q 




Bellek karti yuvalari 



1 


CompactFlash I ve II, Microdrive 


2 


Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 


3 


Memory Stick 


4 


xD-Picture Card 



Asagidaki tabloda bellek kartini bulun ve karti yaziciya takmak igin yonergeleri 
uygulaym. 

Yonergeler: 

• Ayni anda yalnizca bir bellek karti takm. 

• Bellek kartini yazicmm igine dogru gidebildigi kadar hafifge itin. Bellek karti 
yazicmm ucuna kadar gitmiyorsa zorlamayin. 
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ADikkat uyansi Bellek kartmi baska sekilde takmak, kart ve yaziciya zarar 
verebilir. 

Bellek karti dogru takildiginda, Bellek Karti isigi once yanip soner sonra kesintisiz 
olarak yesil isik yanar. 



ADikkat uyansi Bellek Karti isigi yanip sonerken bellek kartmi disari 
gekmeyin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartmi gikarma. 



Bellek karti 


Bellek karti nasil takihr? 


CompactFlash 


• On etiket yukan bakmali ve etiketin iizerinde ok varsa, ok 
yaziciyi isaret etmelidir 

• IVIcLdl UcllMcl II 1 Uluuyu Ixclldlldl yd^lOlyd UIIOc yilcl 


■ 

Memory Stick 


• Agih ko§e sol tarafta olmahdir 

• Metal temas noktalan asagi bakar 

• Memory Stick Duo™ veya Memory Stick PRO Duo™ karti 
kullaniyorsaniz, karti yaziciya takmadan once kartla birlikte 
gelen adaptom takm 


n — w| 

U 

Microdrive 


• On etiket yukan bakmali ve etiketin iizerinde ok varsa, ok 
yaziciyi isaret etmelidir 

• Metal deliklerin oldugu kenarlar yaziciya once girer 


MultiMediaCard 


A 1 1 ■■ w L fl 1 1 1 

• Agili ko§e sag tarafta olmahdir 

• Metal temas noktalan asagi bakar 


Secure Digital 


• Agili ko§e sag tarafta olmahdir 

• Metal temas noktalan asagi bakar 


xD-Picture Card 


• Kartm kivnlmis tarafi size bakar 

• Metal temas noktalan asagi bakar 
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Bellek kartindaki fotograflari bilgisayara kaydetme 

Yazici ve bilgisayar arasinda bir USB baglantisi yapmissamz, yaziciya takili bir bellek 
kartindaki fotograflari bilgisayara kaydedebilirsiniz. Fotograflari birgoruntu duzenleme 
yazilimmda (ornegin, HP Image Zone) kullanabilmeniz igin bilgisayarmiza 
kaydetmeniz gerekecektir. Yazici yazilimmi yiiklerken Typical (Normal) segenegini 
isaretlemelisiniz, aksi takdirde HP Image Zone yazihmi bilgisayarmiza yuklenmez. 

1 . Yaziciya bir bellek karti takm. 

Windows isjetim sistemi cali§tiran bir bilgisayar kullaniyorsaniz 

a. Microsoft Tarayici ve Kamera Sihirbazi'ni kullanarak resimleri 
bilgisayanmdaki bir klasore kopyala segenegini isaretleyin. 

b. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

i-h^> Not Windows Gezgini'nde, bellek karti da gikartilabilir bir suriicu 
\~&\ olarak goriinur. Bu surucuyu agarak, karttaki fotograflari 
bilgisayarmizda istediginiz yere surukleyebilirsiniz. 

Macintosh bilgisayari kullaniyorsaniz 

a. iPhoto uygulamasinin baslamasmi ve bellek kartmm igerigini okumasini 
bekleyin. 

b. Karttaki fotograflari Macintosh sisteminize kaydetmek igin Import (Al) 
dugmesini tiklatin. 

rHOv^ Not Bellek karti, masaustunde de bir suriicu simgesi olarak goriinur. 
\~&\ Onu agarak karttaki fotograflari Macintosh sisteminizde istediginiz 
yere surukleyebilirsiniz. 

Bellek kartmi gikarma 

Bellek Karti isigmm yanip sonmesi durana kadar bekleyin, sonra bellek kartmi 
yazicidan gikarmak igin hafifge gekin. 

ADikkat uyarisi Bellek Karti isigi yanip sonerken bellek kartmi disari 
gekmeyin. Yanip sonen isik yazicmm bellek kartma eri§mekte oldugunu 
gosterir. Bellek kartmi eri§ildigi sirada gikarmak, yaziciya ve bellek kartma 
zarar verebilir veya bellek kartindaki bilgileri bozabilir. 

Bastirilacak fotograflara karar verme 

Bellek kartindaki fotograflardan hangilerini bastiracaginiza karar vermek igin bir 
fotograf dizini bastinp, fotograflari dizin numarasina gore segebilirsiniz 

Fotograf dizini bellek kartindaki fotograflardan en fazla 2000 fotografi kugiik resim 
olarak goruntuler ve dizin numaralarmi gosterir. Dizin sayfasi bastirirken, maliyeti 
azaltmak igin fotograf kagidi yerine duz kagit kullanm. 

Fotograf dizini birkag sayfa olabilir. 

Bir fotograf dizini bastirmak igin: 

1. Bellek kartmi takm. 

2. Ana tepsiye birkag duz kagit yerlestirin. 
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3. Index page (Dizin sayfasi) dugmesine ve ardmdan ^ dugmesine basin. 

Fotograf duzeni secme 

Bastirmak istediginiz fotograflar igin bir diizen segmek iizere, yazicida Diizen 
dugmesine basin. Yazici kontrol panelinden segilen turn fotograflar bu duzende 
bastirilir. 1 photo borderless (1 fotograf kenarhksiz) duzenini kullanmiyorsaniz 
giktilarin gergek boyutu, asagidaki tabloda gosterildigi gibi, yaziciya yerlestirdiginiz 
kagidm boyutuna gore degisir. 

r™)f Not Yazici duzene uydurmak igin fotograflari dondurebilir. 



Diizen 


Kagit boyutu (fotograf boyutu) 




Fotograf, kagit boyutuna uyacak sekilde 










sayfayi doldurur. 


1 fotograf kenarliksiz 








1 ~ ~ 




3,5 x 5 ing (3,25 x 4,75 ing) 






4 x 6 ing (3,75 x 5,75 ing) 


II 1 




5 x 7 ing (4,75 x 6,75 ing) 




8 x 10 ing (7,75 x 9,75 ing) 


sayfa basina 1 fotograf, kenarlikli 


11 x 1 4 ing (1 0,75 x 1 3,75 ing) 




13 x 19 ing (12,75 x 18,75 ing) 




8,5 x 1 1 ing (8 x 10 ing) 




A6 (98,6 x 1 41 ,6 mm) 




A4 /9nn y 9Rn mm\ 
M^f x riling 




A3 (290,6x413,5 mm) 




10 x 15 cm (95,2 x 146 mm) 




13x18 cm (120,6x171,4 mm) 




Hagaki (93,6 x 141,6 mm) 




L (82,5x 120,6 mm) 




3,5 x 5 ing (2,25 x 3,25 ing) 


1 |"" 1 




|— 




4 x 6 ing (2,75 x 3,75 ing) 






5 x 7 ing (3,25 x 4,75 ing) 




8 x 10 ing (4,75 x 6,5 ing) 


sayfa basma 2 fotograf 


8,5 x 1 1 ing (5x7 ing) 




11 x Ming (6,75 x 9,25 ing) 
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DUZGTI 


Kaait hovutu ffotoaraf hovutu^ 




13 x 19 ing (8 x 10 ing) 




A6 (69,2 x 98,6 mm) 




A4 (130 x 180 mm) 




A3 (204,2 x 272,3 mm) 




10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm) 




lox io cm (o4,i x i*:U, b mm) 




Hanaki (68 x 93 6 mm) 




L (58,7 x 82,5 mm) 








3,5 x 5 ing (1,5 x 2,25 ing) 




■I 










4 x 6 ing (1 ,75 x 2,625 ing) 

5 x 7 ing (2,25 x 3,375 ing) 










8 x 10 ing (3,33 x 5 ing) 


sayfa ba§ma 3 fotograf 


8.5 x 1 1 ing (4x6 ing) 




11 x 14 ing (5 x 7,5 ing) 




13 x 19 ing (6 x 9 ing) 




A6 (47,7x71,5 mm) 




A4 (100 x 150 mm) 




A3 (139,7 x 209,6 mm) 




1 0 x 1 5 cm (45,7 x 69 mm) 




lox io cm (oo,/ x oo mm) 




Hanaki (45 2 x 67 8 mm) 

1 1 UuUlM y * ^ i £— V-J / ]U 111111/ 




L (39,6 x 59,4 mm) 






3,5 x 5 ing (1,5 x 2,25 ing) 




■I 










4 x 6 ing (1 ,75 x 2,5 ing) 

5 x 7 ing (2,2 x 3,25 ing) 




■ I 






8 x 10 ing (3,5 x 4,75 ing) 


sayfa ba§ina 4 fotograf 


8.5 x 1 1 ing (3,5 x 5 ing) 




11 x 14 ing (4,75 x 6,75 ing) 




13 x 19 ing (5 x 7 ing) 




A6 (47,7 x 69,2 mm) 




A4 (90 x 130 mm) 




mo [\ oo,4 x i yu,o mm) 




10 x 15 cm (45,7 x 66 mm) 




13 x 18 cm (58,7x84,1 mm) 
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Diizen 


Kagit boyutu (fotograf boyutu) 




Hagaki (45,2 x 65 mm) 




L (39,6 x 57 mm) 




3,5 x 5 ing (1 x 1,375 ing) 


■9 


■■I 


4 x 6 ing (1 ,125 x 1 ,5 ing) 


■ ■■ 


5 x 7 ing (1 ,5 x 2 ing) 




8 x 10 ing (2,25 x 3 ing) 


sayfa basina 9 fotograf 


8,5 x 1 1 ing (2,5 x 3,25 ing) 




11 x 14 ing (3,25 x 4,25 ing) 




13 x 19 ing (4 x 6 ing) 




A6 (30,7 x 40,5 mm) 




A4 (64 x 84 mm) 




A3 (88,9 x 120,6 mm) 




1 0 x 1 5 cm (29,6 x 39,3 mm) 




lo x i o cm [oo x ou, i imimj 




Hagaki (29 x 38,6 mm) 




L (25,3 x 33,6 mm) 



Bastirilacak fotograflari secme 

Yazicmm kontrol panelini kullanarak bastirmak istediginiz fotograflari segin. 



Bunu yapmak icin... 


Bu adimlan uygulayin 


Fotograf segme 


1. Bellek kartmi takm. 

2. Segmek istediginiz fotografin dizin numarasmi 
goruntulemek igin ^ veya p dugmesine basin. 

3. Fotografi segmek igin ^ dugmesine basin. 
Dizin numarasi, yazici ekranmm Selected 

photos (Segili fotograflar) alanmda gorunur. 

4. Baska fotograflar da segmek igin 2. ve 3. 
adimlan yineleyin. 


Fotografin secimini kaldirma 

Fotografin segimini 
kaldirdigmizda, yazici ilgili 
fotografin yazdirma 
ayarlarinda yaptigmiz turn 
degi§iklikleri gegersiz kilar. 

Not Fotograftan segimin 
kaldirilmasi, fotografi bellek 
kartindan silmez. 


1 . Segimini kaldirmak istediginiz fotografi 
goruntulemek igin, 4 veya ^ dugmesine basin. 

2. Goruntulenen fotografin bastmlmasina ili§kin 
segimi kaldirmak igin, iptal dugmesine basin. 
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Bunu yapmak icin... 


Bu adimlan uygulayin 


Turn fotograflarin secimini 
kaldirma 


1 . Yazici ekranmda turn fotograflarin secimini 
kaldirmak isteyip istemediginizi soran bir 
mesaj gorunene kadar dugmesine basin. 

2. £ dugmesine basin. 



Fotograf kalitesini yukseltme 

Bellek kartmdan bastinlan bir fotografm parlaklik veya karsithk ayarmi yazicidan 
yapabilirsiniz. Bu baski ayarlan asil fotografta herhangi bir degisiklik yapmaz. 
Yalnizca yazdirmayi etkiler. 



Sorun 


Nasil duzeltilir? 


Diisuk parlakhkta fotograflar 


1. dugmesine basin. 

2. Digital Flash ifadesi gorunene 
kadar |* dugmesine basin, ardmdan 
■s£ dugmesine basin. 

3. On (Acik) ifadesi gorunene kadar }p 
dugmesine basin, ardmdan 
dugmesine basin. 


Bulanik fotograflar 


1. dugmesine basin. 

2. AutoFocus (Otomatik 
Odaklanma) ifadesi gorunene 
kadar p dugmesine basin, ardmdan 
ar dugmesine basin. 

3. On (Acik) ifadesi gorunene kadar p- 
dugmesine basin, ardmdan 
dugmesine basin. 



Bellek kartmdan en sik yapilan baski isjerini gercekle§tirme 

Bu bolumde, bellek kartmdan yapmak isteyebileceginiz en bilinen baski islerinin 
bazilari anlatilmaktadir. 



Bunu yapmak icin... 


Bu adimlan uygulayin: 


Kenarliksiz fotograf bastirma 

Bir bilgisayara baglanmadan 
kenarliksiz fotograf 
bastirabilirsiniz. 

Ba§lamadan once, bellek 
kartmm yaziciya takildigmdan 
ve kullanmak istediginiz kagit 
tepsisine yerle§tirilen kagit 
turunun dogru oldugundan 
emin olun. 


1. Yazicida, Diizen dugmesine basarak Layout: 
1 photo borderless (Diizen: 1 kenarliksiz 
fotograf) ifadesi gikmasim saglaym. 

2. Bastirmak istediginiz fotograflari segin. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: Bastirilacak 
fotograflari segme. 

3. Print (Yazdir) dugmesine basin. 
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Bunu yapmak icin... 


Bu adimlan uygulayin: 


Bir yazdirma isjnin baski 
kalitesini Normal 
secenegine ayarlama 

Fotograflarm baski kalitesini 
degistirebilirsiniz. Varsayilan 
deger En iyi kalite segenegidir 
ve fotograflan en yiiksek 
kalitede uretir. Normal kalite 
segenegi, miirekkep tasarrufu 
yapar ve daha hizh yazdirir. 


1. dugmesine basin. 

2. Print quality (Baski kalitesi) ogesini segin ve 
jr dugmesine basin. 

3. Normal'i segin ve £ dugmesine basin. 

Baski kalitesi, sonraki yazdirma isinin ardmdan En 
iyi ayarina geri doner. 


Bir veya daha fazla fotograf 
bastirma 

Baslamadan once, bellek 
kartinm yaziciya takildigmdan 
ve kullanmak istediginiz kagit 
tepsisine yerlestirilen kagit 
turunun dogru oldugundan 
emin olun. 


1 . Bir fotograf diizeni segmek igin, Duzen 
dugmesine basin. Kenarliksiz baski igin 
Layout: 1 photo borderless (Duzen: 1 
kenarliksiz fotograf) ogesini segin. 

2. Bastirmak istediginiz fotografm dizin 
numarasini goruntulemek igin ^veya |* 
dugmesine basin, sonra ^dugmesine basin. 
Baska fotograflar da segmek istiyorsaniz 1 . ve 
2. adimi yineleyebilirsiniz. 

3. Print (Yazdir) dugmesine basin. 


Bellek kartindaki turn 
fotograflan bastirma 

Baslamadan once, bellek 
kartinm yaziciya takildigmdan 
ve kullanmak istediginiz kagit 
tepsisine yerlestirilen kagit 
turunun dogru oldugundan 
emin olun. 


1 . Bir fotograf diizeni segmek igin, Duzen 
dugmesine basin. Kenarliksiz baski igin 
Layout: 1 photo borderless (Duzen: 1 
kenarliksiz fotograf) ogesini segin. 

2. dugmesine basin. 

3. Print all (Tumunii yazdir) ogesini segtikten 
sonra, bellek kartindaki turn fotograflan 
bastirmak igin j dugmesine basin. 


Surekli bir fotograf araligi 
bastirma 

Baslamadan once, bellek 
kartinm yaziciya takildigmdan 
ve kullanmak istediginiz kagit 
tepsisine yerlestirilen kagit 
turunun dogru oldugundan 
emin olun. 


1 . Bir fotograf diizeni segmek igin, Diizen 
dugmesine basin. Kenarliksiz baski igin 
Layout: 1 photo borderless (Diizen: 1 
kenarliksiz fotograf) ogesini segin. 

2. Bastirmak istediginiz ilk fotograf yazici 
ekraninda goriinene kadar 4 veya ► 
dugmesine basin, sonra en az iki saniye 
sureyle ^diigmesini basih tutun. 

3. Bastirmak istediginiz son fotograf yazici 
ekraninda goriinene kadar 4 veya ► 
dugmesine basin, sonra ^dugmesine basin. 
Segilen arahktaki fotograflar bastirilmaya 
baslar. 
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Bunu yapmak i§in... 

Fotograf makinesinden 
secilen fotograflari bellek 
kartindan bastirma 

Bastirmak igin dijital fotograf 
makinesi kullanarak fotograf 
segtiginizde, fotograf makinesi 
segilen fotograflari belirten bir 
Digital Print Order Format 
(DPOF - Dijital Yazdirma 
Sirasi Bigimi) dosyasi 
olusturur. Yazici DPOF 1.0 ve 
1.1 dosyalarini dogrudan 
bellek kartindan okuyabilir. 



Bastirma islemini durdurma 



Bu adimlan uygulayin: 

1 . Bastirmak istediginiz fotograflari segmek igin 
dijital fotograf makinesini kullanin. Dahafazla 
bilgi igin, fotograf makinesiyle birlikte verilen 
belgelere bakm. 

2. Fotograf duzeni olarak fotograf makinesinde 
varsayilan ayari segerseniz, bir fotograf 
duzeni segmek igin yazicidaki Duzen 
dugmesine basin. 

Fotograf makinesinden varsayilan disinda bir 
fotograf duzeni segerseniz, fotograflar yazici 
ayarma bakilmadan fotograf makinesinden 
segilen dCizene gore bastinlir. 

3. Fotograf kagidini yukleyin. 

4. Bellek kartmi dijital fotograf makinesinden 
gikarm ve yaziciya takm. 

5. Yazici ekranmda fotograf makinesinden 
segilen fotograflari bastirmak isteyip 
istemediginizi soran bir mesaj gorundiigunde 
£ dugmesine basin. 

Fotograf makinesiyle segtiginiz fotograflar 
bastinlir. 

Yazici kartta bulunan ve fotograf makinesinden 
segilen turn fotograflari bulamaz veya 
okuyamazsa, okuyabildigi fotograflari bastirir. 

Bastirma isleminden sonra yazici DPOF dosyasmi 
siler ve fotograflardaki isaretleri kaldinr. 

Yurutiilmekte olan bir yazdirma i§ini durdurmak 
igin, 'e basin. 



Dijital fotograf makinesinden fotograf bastirma 

Bir PictBridge dijital fotograf makinesini USB kablosuyla dogrudan yazicmin fotograf 
makinesi baglanti noktasma baglayarak fotograf bastirabilirsiniz. Bluetooth kablosuz 
teknolojisi olan bir dijital fotograf makineniz varsa, istege bagh HP Bluetooth® 
kablosuz yazici adaptorunij yaziciya takarak fotograflari yaziciya kablosuz olarak 
gonderebilirsiniz. 

Dijital fotograf makinesinden bastirdiginizda, yazici makinede segtiginiz ayarlari 
kullanir. Daha fazla bilgi igin, fotograf makinesiyle birlikte verilen belgelere bakin. 
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PictBridge fotograf makinesi kullanma 

Yazici ile birlikte bir PictBridge fotograf makinesi kullanmak oldukga kolaydir. 



Fotograf makinesi baglanti noktasina baglanmis PictBridge fotograf makinesi 

1 . PictBridge dijital fotograf makinesini agin ve bastirmak istediginiz fotograflari segin. 

2. Yaziciya fotograf kagidi yerlestirin. 

3. Fotograf makinesinin PictBridge modunda oldugundan emin olun ve sonra 
makineyle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak yazicmm on tarafmdaki 
fotograf makinesi baglanti noktasina baglayin. 

Yazici PictBridge fotograf makinesini tanidiktan sonra, segili fotograflar otomatik 
olarak bastinhr. 



Bluetooth fotograf makinesi kullanma 

Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir dijital fotograf makineniz varsa, istege bagli HP 



Bluetooth® kablosuz yazici adaptorunu satin alarak Bluetooth kablosuz baglanti 
yoluyla fotograf makinesinden fotograf bastirabilirsiniz. 

1 . Yaziciya fotograf kagidi yerlestirin ve kullanmak istediginiz kagit tepsisinin takih 
oldugundan emin olun. 

2. Yazicmm on tarafmda bulunan fotograf makinesi baglanti noktasina, HP 
Bluetooth® kablosuz yazici adaptorunu takin. 

Adaptor veri almaya hazir oldugunda iizerindeki isik yanip soner. 

3. Yaziciya fotograf gondermek igin, dijital fotograf makinesi ile birlikte gelen 
belgelerdeki yonergeleri uygulaym. 
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Diger Bluetooth aygitlarindan bastirma 

Dijital fotograf makinelerinin yanmda; Bluetooth kablosuz teknolojisi olan PDA, dizustu 
bilgisayar ve cep telefonu gibi baska cihazlardan da bastirabilirsiniz. Daha fazla bilgi 
igin, Diger cihazlara baglanma, HP PhotoSmart Yazici ekran Yardimi ve Bluetooth 
kablosuz teknolojisi olan aygitm belgelerine bakm. 

i-B^> Not Bluetooth baglantismi kullanabilmeniz igin, turn aygitlarda gerekli 
\~&\ donanim ve yazilim bulunmalidir. Ayrica, yazicinm on tarafinda bulunan 
fotograf makinesi baglanti noktasina da bir HP Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptorii takilmalidir. Adaptor ayri olarak satin almir. Daha fazla bilgi igin 
adaptorle birlikte verilen belgelere bakm. 

Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygitlardan bastirma islemi We ilgili temel 
yordamlar aynidir: 

1 . Aygitm etraftaki Bluetooth ozellikli yazicilari aramasini saglaym. 

2. Aygitta goruntulendiginde, yaziciyi segin. 

3. Yazdirm. 

Aynntih yonergeler igin aygitm belgelerine bakm. 
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7 Bakim 



HP PhotoSmart 8700 series yazici fazla bakim gerektirmez. Yazici ve sarf 
malzemelerinin omrunii uzatmak ve bastirdigmiz fotograflarin her zaman en yuksek 
kalitede olmasini saglamak igin bu bolumdeki yonergeleri izleyin. 



Yazici ve yazici kartuslarini bu bolumde anlatilan basit yordamlan kullanarak temiz ve 
bakimli bir sekilde saklaym. 



Yazicinin di§ bolumunu temizleme 

1 . Yaziciyi kapatin ve gug kablosunu yazicinin arka tarafindan gikarm. 

2. Yazicinin disim suyla hafifge nemlendirilmis yumusak bir bezle silin. 



Dikkat uyansi Higbir turde temizleme solusyonu kullanmayin. Ev temizlik 



malzemeleri ve deterjanlar yazicinin yuzeyine zarar verebilir. Yazicinin ig 
tarafmi temizlemeyin. Herturlu sivi maddeyi ig kisimdan uzak tutun. Yazici 
kartusu yuvasinin iizerinde kaydigi metal gubugu yaglamaym. Yuva ileri geri 
hareket ederken ses gikmasi normaldir. 



Yazici kartu§larini otomatik olarak temizleme 

Bastirdigmiz fotograflarda beyaz gizgiler veya tek renkli seritler gorCiyorsaniz, yazici 



kartuslarmin temizlenmesi gerekiyor olabilir. Temizleme isleminde murekkep 
tuketildiginden kartuslari gerekenden fazla temizlemeyin. Otomatik kartus temizleme 
yordammi galistirmak igin bu bolumdeki adimlari uygulaym. 

1 . Yazicinin kontrol panelinde Menu tu§una basin. 

2. Clean cartridges (Kartusjan temizle) ogesini segin ve dugmesine basin. 

3. Yazicinin kartusjar temizlendikten sonra bir test sayfasi yazdirmasi igin, yazici 
ekranmdaki yonergeleri izleyerek kagit yukleyin. Fotograf kagidindan tasarruf 
yapmak igin diiz kagit kullanm. 

4. Yazici kartuslarini temizleme islemini baslatmak igin ^dugmesine basin. 

5. Yazici, yazici kartuslarini temizlemeyi tamamladiktan sonra test sayfasi 
yazdirdigmda, ikinci duzey temizleme ile devam etmek isteyip istemediginizi sorar 
(Continue to second level cleaning). Test sayfasmi kontrol edin ve asagidaki 
segenekler arasmdan segim yapm: 

- Test sayfasmda beyaz seritler veya eksik renkler varsa, yazici kartuslarinin 
yeniden temizlenmesi gerekir. ikinci bir temizleme islemi ile devam etmek 
igin ^ ogesini segin. 

Test sayfasmm baski kalitesi iyi goruniiyorsa, iptal dugmesine basin. 
Kartuslari en gok ug defa temizleyebilirsiniz. Her ba§arili temizleme daha ayrmtili 
olur ve daha gok murekkep kullanir. 

Bu yordami kullanarak ug temizleme duzeyini de tamamlarsamz ve yine de test 
sayfasmda beyaz seritler veya eksik renkler gorurseniz, yazici kartusunun temas 



Yaziciyi temizleme ve bakimini yapma 
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noktalanni temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartusu temas 
noktalanni el ile temizleme. 

riMw> Not Kartus yakin zamanda dusiirulduyse, baskilannizda beyaz seritler veya 
\~&\ eksik renkler gorebilirsiniz. Bu sorun gegicidir ve 24 saat iginde ortadan kalkar. 

Yazici kartu§u temas noktalanni el ile temizleme 

Yaziciyi tozlu bir ortamda kullanirsaniz, bakir renkli temas noktalari uzerinde birikim 
olabilir ve bu da yazdirma sorunlarma neden olabilir. 

Yazici kartu§u temas noktalanni temizlemek icin: 

1 . Temas noktalanni temizlemek igin asagidakiler gereklidir: 

- Damitilmis su (musluk suyu, yazici kartusuna zarar verebilecek pislikler 
igerebilir) 

- Pamuklu bezler veya yazici kartusuna yapismayacak ozellikte yumusak ve lit 
igermeyen bir malzeme. 

2. Yazicmm Cist kapagmi agin. 

3. Yazici kartusunu gikarm ve murekkep puskurtme uglan ust tarafa gelecek sekilde 
bir kagidm uzerine koyun. Bakir renkli temas noktalarma ve murekkep puskurtme 
uglanna dokunmamaya dikkat edin. 

ADikkat uyansi Yazici kartusunu 30 dakikadan fazla yazicmm disinda 
birakmaym. Bu siireden uzun sure hava alan murekkep puskurtme uglan 
kuruyarak yazdirma sorunlarma neden olabilir. 

4. Pamuklu bir bezi damitilmis suyla hafifge nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sikin. 

5. Yazici kartusunun bakir renkli temas noktalanni pamuklu bezle hafifge silin. 

ADikkat uyansi Murekkep puskurtme ucu plakasma dokunmayin. 
Murekkep puskurtme ucu plakasma temas edilmesi, tikanma, murekkep 
sorunlan veya elektrik baglantisi sorunlarma neden olabilir. 

6. Temiz bir bez uzerinde hig murekkep veya toz gorunmeyinceye kadar 4. ve 5. 
adimlari yineleyin. 

7. Yazici kartusunu yaziciya takm ve yazicmm Cist kismini kapatm. 
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Test sayfasi yazdirma 

Yazici kartuslarimn durumunu kontrol etmek igin birtest sayfasi yazdirabilirsiniz. 

1 . Yazicmin kontrol panelinde Menu tusuna basin. 

2. Print test page (Test sayfasi yazdir) ogesini segin ve j diigmesine basin. 
Test sayfasi asagidaki bilgileri igerir: 









tlaC na'.lz 












IE? — IE 

Hn bit j 



1 


Resim baski kalitesi: Qizgi gubuklar diizgun goriinuyorsa, fotograflann da iyi basilmasi 
gerekir. 


2 


Murekkep puskurtme ucu kalitesi. Bu sayfadaki duz gubuklarda beyaz §eritler 
gorunuyorsa, yazici kartu§unu temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartuslanni otomatik olarak temizleme. 


3 


Tahmini murekkep diizeyi. Bu gosterge yazici kartu§unda ne kadar murekkep kaldigini 
gosterir. 


4 


Tani bilgileri: Yazdirma sorunlarini gozmek igin, HP Mu§teri Destek Merkezi ile gali§irken 
bu sayfadaki metin bilgilerini kullanm. 



Yazici kartu§lanni hizalama 

Bir yazici kartusunu yaziciya ilk defa taktiginizda, yazici tarafindan kartu§lan 
hizalamak uzere otomatik olarak bir ayar islemi gergekle§tirilir. Ancak, bastirdigmiz 
fotograflardaki renkler hizah degilse veya yeni bir yazici kartusu taktiginizda hizalama 
sayfasi diizgun yazdirilmiyorsa, yaziciyi el ile ayarlamak iizere a§agidaki yordami 
kullanm. Bu yordam yazici kartuslanni hizalamak igindir. 

1 . Yazicmin kontrol panelinde Menu tusuna basin. 

2. Calibrate the printer (Yaziciyi ayarla) ogesini segin ve j diigmesine basin. 
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Ornek sayfa yazdirma 

Yazicimn fotograf basma kalitesini test etmek ve kagidm duzgun bir sekilde 
yiiklendiginden emin olmak igin bir ornek sayfa yazdirabilirsiniz. 

1 . Ana tepsiye kagit yerlestirin. Fotograf kagidmdan tasarruf yapmak igin duz kagit 
kullanm. 

2. Yazicimn kontrol panelinde Menu tusuna basin. 

3. Print a sample page (Ornek sayfa yazdir) ogesini segin ve j. dugmesine basin. 

Yazilimi guncelle§tirme 

En son ozellik ve gelistirmelere sahip oldugunuzdan emin olmak igin en son yazici 
yazilimi guncellestirmesini duzenli olarak yukleyin. Yazici yazilimi 
guncellestirmelerini, www.hp.com/support adresine giderek veya HP Yazilim 
Guncellestirmesi'ni kullanarak edinebilirsiniz. 

rWw) Not HP web sitesinden yuklediginiz yazici yazilimi guncellestirmesi 
HP Image Zone yazilimini guncellestirmez. 

Yazilimi yiikleme (Windows) 

r 3Mv> Not HP Yazilim Guncellestirmesi'ni kullanmadan once Internet'e bagli 
oldugunuzdan emin olun. 

1 . Windows'ta Basjat menusiinde Programlar (Windows XP'de Turn Programlar) 
> Hewlett-Packard > HP Yazilim Guncelle§tirmesi ogelerini segin. HP Yazilim 
Giincellestirmesi penceresi agilir. 

2. Check Now (§imdi Kontrol Et) ogesini tiklatm. HP Yazilim Guncellestirmesi, HP 
web sitesinde yazici yazilimi guncellestirmelerini arar. Bilgisayarda yazici 
yazilimimn en son surumu yuklu degilse, HP Yazilim Guncelle§tirmesi 
penceresinde bir yazilim guncellestirmesi goriintulenir. 

riMw) Not Bilgisayarda yazici yazilimimn en son surumu yukliiyse, HP Yazilim 
\~&\ Guncellestirmesi penceresinde a§agidaki mesaj goruntulenir: "No updates 

are available for your system at this time" (§u anda sisteminiz igin 

kullanilabilir guncellestirme yok). 

3. Yazilim guncellestirmesi varsa, segmek igin yanmdaki onay kutusunu isaretleyin. 

4. Yukle dugmesini tiklatm. 

5. Yuklemeyi tamamlamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yazilimi yiikleme (Macintosh) 

riMi^ Not HP PhotoSmart Updater'i kullanmak igin once Internet'e bagli 
oldugunuzdan emin olun. 

1 . Macintosh, Finder'da (Bulucu), Go > Applications (Git > Uygulamalar) ogesini 
segin. 

2. Hewlett-Packard > PhotoSmart > HP PhotoSmart Updater (HP PhotoSmart 
Giincellestirici) ogesini segin. 
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3. Yazilim guncellestirmeleri olup olmadigim ogrenmek igin ekrandaki yonergeleri 
uygulayin. 

Bir giivenlik duvannin arkasmdaysaniz, giincellestiriciye proxy sunucu bilgilerini 
girmeniz gerekebilir. 

Yaziciyi saklama 

Yazici, kisa veya uzun siireli etkinlik disi kalma surelerinden etkilenmeyecek sekilde 
Qretilmistir. 

• Yazicmin ig kismini dogrudan gimes isigi almayacagi normal sicakhktaki bir 
yerde saklaym. 

• Yazici ve yazici kartuslari bir ay veya daha uzun sure kullanilmamissa, 
yazdirmadan once yazici kartuslarini temizleyin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartuslarini otomatik olarak temizleme. 

Sarf malzemelerinin bakimi 

Fotograf kagidiyla en iyi sonuglari almak igin, bu bolumdeki yonergeleri izleyin. 

Fotograf kagidini saklama 

• Fotograf kagidini orijinal ambalajmda veya agihp kapanabilir bir plastik poset 
iginde saklaym. 

• Paketlenmis fotograf kagidini duz, serin ve kuru bir yiizey uzerinde saklaym. 

• Kullanilmamis fotograf kagidini plastik posete geri koyun. Yazicida birakilan veya 
maddelere maruz kalan kagit kivrilabilir. 

Fotograf kagidini kullanma 

• Parmak izlerini onlemek igin fotograf kagidini uglarmdan tutun. 

• Fotograf kagidmm uglari kivnldiysa, kagidi plastik saklama posetine koyun ve 
duzelene kadar yava§ga ters yone dogru bukiin. 

Yazici kartu§larini saklama 

Yaziciyi saklarken, etkin yazici kartu§larmi her zaman yazicmin iginde birakm. Yazici, 
kapali oldugu zaman yazici kartuslarini bir koruyucu iginde saklar. 

ADikkat uyansi Giig kablosunu prizden gekmeden once yazicmin kapanma 
dongusunii tamamladigindan emin olun. Bu, yazicmin yazici kartuslarini 
gerektigi gibi saklamasma olanak verir. 
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HP yazici kartuslarinm bakimini yapmak ve tutarh baski kalitesi elde etmek igin 
asagidaki ipuglarini uygulaym: 

• Murekkebin kurumasini onlemek igin, yazici kartusunu yazicidan gikardigimzda 
bir yazici kartusu koruyucusunda saklaym. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartuslarini takma. 

• Turn kullanilmamis yazici kartuslarini, kullanacagmiz zamana kadar, kapali 
olarak orijinal ambalajlannda saklaym. Yazici kartuslarini oda sicakligmda 
saklaym (15-35 C veya 59-95 F). 

• Yazici kartusunu yaziciya takana kadar mCirekkep puskurtme uglarmi kaplayan 
plastik bandi gikarmaym. Yazici kartusundaki plastik bant gikarilmi§sa, tekrar 
yerine yapistirmaya gali§maym. Aksi taktirde, yazici kartusu zarar gorur. 
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Sorun giderme 



HP PhotoSmart yazici, guvenilir ve kullanimi kolay olacak sekilde tasarlanmistir. 
Bu bolum, yazicinin kullanimi ve bilgisayar olmadan yazdirma hakkmda sik sorulan 
sorulara yanit verir. Asagidaki konularla ilgili bilgiler igerir: 

• Yazici yazihmini yiikleme He ilgili sorunlar 

• Yazici donanimi ile ilgili sorunlar 

• Yazdirma sorunlari 

• Hata mesajlari 

Ek sorun giderme bilgileri igin, bkz: 

Yazici yazihmi ve bilgisayardan yazdirma ile ilgili sorun giderme: HP PhotoSmart 
Yazici ekran Yardimi. HP PhotoSmart Yazici ekran Yardimi'm goruntuleme hakkmda 
bilgi igin, bkz: Daha fazla bilgi edinme. 

Yazici yazilimini yiikleme ile ilgili sorunlar 

Not HP Miisteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme 
ipuglari igin bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki 
gevrimigi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adi Cilkeye/bblgeye 
gore degisebilir. 

Yazici yazihmi basariyla yiiklenemediyse veya yazici ve bilgisayar yazilim 
yuklendikten sonra gerektigi gibi iletisim kuramiyorsa, olasi gozumler igin bu bolume 
bakm. 

Yazici ve bilgisayar arasmdaki turn kablo baglantilarmi kontrol edin ve yazici 
yazilimimn en yeni surumunii kullandiginizdan emin olun. 

Yiikleme sirasinda Sistem Gereksinimleri iletisjm kutusu goriiniiyor 

Bilgisayar sisteminin bir bileseni, minimum sistem gereksinimlerini 
karsilamiyordur. 

Bileseni minimum sistem gereksinimine yiikseltin ve yazici yazilimini 
yeniden yukleyin. 



Bilgisayar HP PhotoSmart CD'sini okuyamadi. 

Cozum CD'nin kirli veya gizilmis olmadigmdan emin olun. Diger CD'ler 
gah§iyor ancak HP PhotoSmart CD'si gahsmiyorsa, CD'niz hasarli olabilir. 
HP MCisteri Destek Merkezi'nden yeni bir CD isteyebilirsiniz. Diger CD'ler de 
gahsmiyorsa, CD-ROM suruciinuze servis uygulamamz gerekebilir. 



CD takildigmda yiikleme yazihmi otomatik olarak basjamiyor (yalnizca Windows 
sistemde) 
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Cozum Windows Ba§lat menusunde Cali§tir'i segin. Gozat'i tiklatm ve 
HP PhotoSmart CD'sini yerlestirdiginiz CD suruciisune gidin. Setup.exe 
dosyasini gift tiklatm. 



Yeni Donamm Bulundu Sihirbazi aciliyor ancak yaziciyi tanimiyor (yalnizca 
Windows sistemde). 

Neder USB kablosunu yazici yazihmi tamamlanmadan baglamis olabilirsiniz. 

Coziirr USB kablosunu gikarm ve yazici yuklemesini yeniden baslatm. Yazihm 
yiiklemesi sirasmda istendiginde USB kablosunu baglaym. 



Sistem gereksinimleri denetimi, bilgisayarda Internet Explorer uygulamasinin 
eski bir surumunun cali§tigim gosteriyor (yalnizca Windows sistemde). 

Cozum Klavyede Ctrl + Ust Krkt tuslarma basin ve sorunu gegip yazilim 
yuklemesini tamamlamak iizere Sistem Gereksinimleri iletisim kutusunda iptal'i 
tiklatm. HP PhotoSmart yazilimim yukledikten sonra hemen Internet Explorer'i 
guncellestirmeniz gerekir, aksi taktirde HP yazilimi gerektigi gibi gahsmaz. 
Internet Explorer'i giincellestirdikten sonra HP yazilimim yeniden yuklemeniz 
gerekmez. 



Yazilim yuklemesi sirasmda bilgisayar yamt vermiyor 

Nedei Arka planda virusten koruma yazilimi veya ba§ka bir yazilim programi 
gahsiyor ve yukleme i§lemini yavaslatiyor. 

Qoziin Yazilim dosyalari kopyalamayi tamamlayana kadar bekleyin, bu birkag 
dakika alabilir. Birkag dakika sonra, bilgisayar hala yanit vermiyorsa, bilgisayari 
yeniden baslatin, virusten koruma yazilimim duraklatm veya devre disi birakm, 
diger turn yazilim programlarindan gikm ve sonra yazici yazilimini yeniden 
yiikleyin. 



Yazici donanimi ile ilgili sorunlar 

i-Hiw> Not 1 HP MCisteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme 
\~&\ ipuglari igin bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki 

gevrimigi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adi iilkeye/bblgeye 

gore degisebilir. 

Not 2 Yaziciyi bir USB kablosuyla bilgisayara baglamak istiyorsaniz, HP, 
olasi yiiksek elektromanyetik alanlarda enjekte gurultuyu en aza indirgemek 
igin 3 metreden (10 ft) kisa bir kablo kullanmanizi bnerir. 

Durum isjgi ye§il renkte yanip sonuyor, ancak yazici yazdirmiyor. 

Qozum Yazici bilgileri i§lemekle mesgul; i§lemin tamamlanmasmi bekleyin. 



52 



HP PhotoSmart 8700 series 



Durum isigi sari veya kirmizi renkte yanip soniiyor 



Qdzum 

• Yonergeler igin yazici ekranmi kontrol edin. Yaziciya bagli bir dijital fotograf 
makineniz varsa, yonergeler igin fotograf makinesinin ekranma bakm. Yazici 
bir bilgisayara bagliysa, yonergeler igin bilgisayar ekranma bakm. 

• Yaziciyi kapatin ve giig kablosunu gikarm. 10 saniye kadar bekleyin ve 
yeniden takm. Yaziciyi agin. 

Durum isigi kirmizi renkte yanip sonmeye devam eder veya sari renkte sabit 
sekilde yanarsa, www.hp.com/support adresine gidin veya HP Musteri Destek 
Merkezi'ne basvurun. 



Yaziciyi kapattiktan sonra Durum isigi sari renkte kisa sure yanip sondu. 

Qozum Bu, kapanma islemi sirasmda normal bir durumdur; yazicida bir sorun 
oldugu anlamina gelmez. 



Yazici, bellek kartimdaki fotograflari bulamiyor. 

Neden Bellek karti, yazicmm dogrudan karttan okuyamadigi dosya turleri 
igeriyor olabilir. 

Qozum 

• Fotograflari bilgisayara kaydedin, sonra bilgisayardan yazdirm. Daha fazla 
bilgi igin, fotograf makinesinin belgelerine ve HP Photosmart Yazici ekran 
Yardimi'na bakm. 

• Bir daha fotograf gektiginizde, dijital fotograf makinesini fotograflari yazicmm 
dogrudan karttan okuyabilecegi bir dosya bigiminde kaydedecek sekilde 
ayarlaym. Desteklenen dosya bigimleri igin bkz: Yazici belirtimleri. Dijital 
fotograf makinesini fotograflari belirli dosya bigimlerinde kaydetmek uzere 
ayarlama yonergeleri igin, fotograf makinesinin belgelerine bakm. 

Sorun devam ediyorsa bellek kartmm yeniden bigimlendirilmesi gerekebilir. 



Yazici prize takili, ancak acilmiyor 
Qdzum 

• Yazici gok fazla giig gekmis olabilir. Yazicmm giig kablosunu prizden gekin. 
10 saniye kadar bekleyin ve kabloyu yeniden takm. Yaziciyi agin. 

• Yazici kapali bir gtig prizine baglanmis olabilir. Once giig prizini, sonra 
yaziciyi agin. 

• Giig kablosu zarar gormus olabilir. Giig kablosunda yesil renkli isigin 
yandigindan emin olun. 
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Yaziciyi agtigimda fazla ses yapiyor veya bir sure kullanilmadan kaldigi zaman 
ses yapmaya basliyor 

Qoziirr Yazici, uzun sure (yaklasik 2 hafta) kullanilmadiginda ya da gug 
kaynagi kesilip tekrar baglandigmda fazla ses yapabilir. Bu normal bir durumdur. 
Yazici, en iyi kalitede gikti elde etmeniz igin otomatik bakim islemine geger. 



Yazdirma ile ilgili sorunlar 

i-Hiw> Not HP Miisteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme 
\~&\ ipuglari igin bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki 

gevrimigi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bblgeye 

gore degisebilir. 

Kontrol panelinden yazdirdigimda yazici kenarliksiz fotograflari yazdirmiyor 

Qozum Diizen dugmesine basarak Layout: 1 photo borderless (Duzen: 1 
kenarliksiz fotograf) ifadesi gorunmesini saglayin, sonra yeniden yazdirmayi 
deneyin. 



Yazdirma gok yava§ 

Neden PDF veya yiiksek gbzunurluklu grafik, fotograf igeren bir proje 
yazdiriyor olabilirsiniz. Biiyuk, grafik veya fotograf igeren karmasik projeler metin 
belgelerinden daha yavas yazdirilir. 

Qdzum Mumkiinse projede daha dCisCik gozunurliikte grafik kullanmayi 
dusuniin veya baski i§lemi sirasmda biraz beklemeyi goze aim. 

Neden Yazici, Yedek Miirekkep Yazdirma Modu'nda olabilir. Yazici 
kartuslarmdan biri gikanldigmda veya murekkebi bittiginde yazici bu moda girer. 

Qozurr Eksik kartusu takm veya bos kartu§u yenisiyle degistirin. 



Fotograf kagidi Ana tepsiden yaziciya diizgun beslenmiyor 
Qdzum 

• Tepsiye gok fazla kagit yijklenmis olabilir. Kagitlardan bir kismmi gikarm ve 
yazdirma i§lemini yeniden deneyin. 

• Kagit kilavuzlari duzgiin bir sekilde ayarlanmami§ olabilir. Kagit genisligi ve 
kagit uzunlugu kilavuzlarmin kagidi biikmeden kenarlarma dayandigmdan 
emin olun. 

• iki veya daha fazla sayfa kagit birbirine yapismis olabilir. Kagidi Ana 
tepsiden gikarm, sayfalari ayirmak igin kenarlarindan yelpazeleyip kagidi 
yerlestirin ve yeniden yazdirmayi deneyin. 
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• Kagit kiri§mi§ veya bukulmQsse, baska kagit kullanmayi deneyin. 

• Kagit gok ince veya gok kalm olabilir. En iyi sonuglari elde etmek igin, HP 
inkjet kagidi kullanin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Dogru kagidi segme. 



Yazdirilan sayfalar Cikis. tepsisinden dusiiyor 

Qozum Yazdirma yapacagmiz zaman daima Qikis tepsisini geni§letin. 



Cikti dalgah ya da kivrilmis 

Qdzum Yazdirdiginiz proje normalden fazla miktarda murekkep kullamyor. 
Projeyi bir bilgisayardan yazdirm ve murekkep doygunluk duzeyini azaltmak igin 
yazici yazilimini kullanin. Daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Yazici ekran 
Yardimi'na bakm. 



Beige egik sekilde yazdinhyor ya da ortalanmiyor 
Qdzum 

• Kagit dogru sekilde yuklenmemis olabilir. Kagidi Ana tepsiye dogru sekilde 
yeniden yerlestirin, kagit genisligi ve kagit uzunlugu kilavuzlarmi kagidm 
kenarlarina hafifge dayaym. Kagit yukleme yonergeleri igin, bkz: Kagidmi 
yukleme. 

• Yazicmm ayarlanmasi gerekebilir. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartu§larini hizalama. 



Yazdirilan renkler iyi degil 
Qozum 

• Projenize en uygun yazici kartu§lanni kullanmiyor olabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin, bkz: Yazici kartu§larini takma. 

• Yedek Murekkep Yazdirma Modu'nda olabilirsiniz. Yazici, yazici 
kartuslarindan biri eksik oldugunda Yedek Murekkep yazdirma moduna girer. 
Eksik kartusu yerlestirin. 

• Bir kartusun mCirekkebi bitmi§tir. Bu kartusu degistirin. 

• Kartu§taki murekkep puskurtme uglarmdan bazilari tikanmi§tir. Kartuslan 
temizleyin. Bkz: Yazici kartu§lanni otomatik olarak temizleme. 

• Yazicmm renk yonetimi ayarlari dogru §ekilde yapilmamis olabilir. Daha fazla 
bilgi igin, bkz: Renk yonetimini kullanma. 



Yazicidan hig gikti gelmiyor veya yazdirma sirasinda kagit siki§mi§ 
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Qozum 

• Yazicida bir sorun olabilir. Ybnergeler igin yazici ekranma bakin. 

• Yazici kapah veya baglanti zayif olabilir. Yazicmm agik oldugundan ve giig 
kablosunun giivenli bir §ekilde bagli oldugundan emin olun. 

• Ana tepside, on besleme yuvasmda veya arka besleme yuvasinda kagit 
olmayabilir. Kagidm dogru sekilde yerlestirildiginden emin olun. Kagit 
yiikleme yonergeleri igin, bkz: Kagidmi yiikleme. 

• Yazdirma sirasinda kagit sikismissa, asagidakileri deneyin: 

Yaziciyi kapatin ve sonra gug kablosu baglantismi gikann. Kagit yolunu 
tikayan bir kagit varsa, gikann. Arka erisim kapagini gikann. Sikismis 
kagitlari yazicidan gikann ve arka erisim kapagini yerine yerlestirin. 
Yazicmm fisini takin ve agin. Yeniden yazdirmayi deneyin. 
- Etiket yazdiriyorduysaniz, etiketin yazicidan gegerken etiket 
sayfasindan ayrilmadigmdan emin olun. 



Ana ve Ciki§ tepsisi arasinda olu§an baslik sayfasi kagidi siki§malari 

Qozum Ana tepsiye gok fazla ba§hk sayfasi kagidi yuklenmis olabilir. Kagit 
siki§masmi giderin. 



Yazicidan bo§ sayfa gikti 
Qozum 

• Yazici ekranmdaki murekkep duzeyi simgelerini kontrol edin. Bosalan yazici 
kartuslarini degi§tirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarim takma. 

• Yazdirmaya baslamis ve sonra islemi iptal etmi§ olabilirsiniz. i§lemi 
yazdirmaya baslamadan iptal ettiyseniz, yazici yazdirma hazirhgi sirasinda 
kagit yuklemi§ olabilir. Sonraki yazdirmanizda, yazici yeni yazdirma islemini 
ba§latmadan once bo§ kagidi gikarir. 

• Yalnizca siyah yazici kartusu takih bir §ekilde Yedek Murekkep Yazdirma 
Modu'nda yazdiriyor olabilirsiniz. Eksik yazici kartusunun yerine yenisini 
takin veya kenarliksiz yazdirmayi kapatin. Yedek Murekkep Modu'nda 
yazdirma hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarini takma. 



Fotograf, yazicmm varsayilan yazdirma ayarlan kullanilarak bastinlamadi 

Qozum Segili fotograf igin yazdirma ayarlarmi degi§tirmi§ olabilirsiniz. Her 
fotografa uyguladigmiz yazdirma ayarlan, yazicmm varsayilan ayarlarmi gegersiz 
kilar. Tek tek resimlere uygulanan yazdirma ayarlarmi, fotografm segimini 
kaldirarak gegersiz kilm. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bastirilacak fotograflari segme. 



Yazici yazdirmaya hazirlanirken kagidi cikariyor 

Qozum Dogrudan gCines isigi, otomatik kagit algilayicismin i§lemini engelliyor 
olabilir. Yaziciyi direkt gune§ isigma maruz birakmayin. 
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Baski kalitesi diisiik 
Qdzum 

• Yedek Murekkep Yazdirma Modu'nda olabilirsiniz. Yazici, yazici 
kartuslarindan biri eksik oldugunda Yedek Murekkep Yazdirma Modu'na 
girer. Eksik kartusu yerlestirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarini 
takma. 

• Yazici kartuslarindan birinin miirekkebi bitmi§ olabilir. Kartuslardan birinde 
murekkep azalmissa, kartusu degistirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartuslarini takma. 

• Yazici igin tasarlanmis fotograf kagidi kullanin. En iyi sonuglari elde etmek 
igin, HP inkjet kagidi kullanin. 

• Kagidm yanhs tarafma yazdiriyor olabilirsiniz. Kagidm, yazdinlacak taraf 
asagi gelecek sekilde yiiklendiginden emin olun. 

• Dijital fotograf makinenizde diisiik gozunurlukte bir ayar segmis olabilirsiniz. 
Goriintunun boyutunu kugultun ve yeniden yazdirmayi deneyin. Daha iyi 
sonuglar almak igin, dijital fotograf makinenizi daha yiiksek bir fotograf 
gozunurlugune ayarlaym. 

• Yazici kartusunda bir sorun olabilir. Asagidakini deneyin: 

- Yazici kartuslarini gikarm ve yeniden takm. 

- Yazicmm kontrol panelinden bir otomatik yazici kartusu temizleme 
yordami gahstmn. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarini otomatik 
olarak temizleme. 

Kontrol panelini kullanarak yaziciyi ayarlaym. Daha fazla bilgi igin, bkz: 
Yazici kartuslarini hizalama. 

- Yazici kartuslarindaki bakir renkli temas noktalarmi temizleyin. Daha 
fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartusu temas noktalarmi el ile temizleme. 

- Bu gozCimler ise yaramazsa, yazici kartuslarini degistirin. 



Fotograflar diizgun bicimde yazdinlmiyor 
Qozum 

• Fotograf kagidmi yanhs yuklemi§ olabilirsiniz. Fotograf kagidini, yazdinlacak 
yuzu a§agi bakacak sekilde yukleyin. 

• Fotograf kagidi yaziciya dogru §ekilde beslenmemi§ olabilir. Asagidakini 
deneyin: 

Kagit siki§masi olup olmadigina bakm. 

- Fotograf kagidmi on besleme yuvasmdan igeri, girebildigi kadar itin. 

- Fotograf kagitlarmi birer birer yukleyin. 



Yazdirmak uzere dijital fotograf makinesinde i§aretledigim fotograflar 
yazdinlmiyor 

Qozum Bazi dijital fotograf makineleri, bastirmak istediginiz fotograflari dahili 
belleginden ve bellek kartmdan i§aretlemenize olanak tanir. Fotograflari dahili 
bellek uzerinde i§aretler ve fotograf makinesinin dahili belleginden bellek kartma 
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aktanrsaniz, isaretler aktanlmaz. Bastirmak istediginiz fotograflan, dijital fotograf 
makinesinin dahili belleginden bellek kartma aktardiktan sonra isaretleyin. 



Fotografi bastirdigimda kirpihyor 

Neden Bir fotografi bilgisayannizdan bellek kartma aktarmis, karti yaziciya 
takmis ve fotografi yazicmin kontrol panelinden bastirmaya gahsmis olabilirsiniz. 
Bu, fotografm kirpilmasina veya en boy oranmin istenmeyen bir sekilde 
degistirilmesine neden olabilir. 

Coziim Fotografta bu tur bozulmalarm olmamasi igin, bilgisayardan bastirm. 



Hata mesajlan 

r3Mv^> Not HP Mu§teri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme 
ipuglari igin bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki 
gevrimigi destek hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye 
gore degisebilir. 

Yazici ekranmda goruntulenen hata mesajlan, asagidaki turlere ayrilabilir: 

• Kagit hatalan 

• Yazici kartusu hatalan 

• Bellek karti hatalan 

• Bilgisayar yazdirma hatalan 

• Ag He ilgili hatalar 

Kagit ile ilgili hatalan 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin 
bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 

Hata mesaji: Paper jam. Clear jam then press j (Kagit sikisti. Sikismayi giderin 
ve £ dugmesine basin.) 

Coziim Yaziciyi kapatin ve gug kablosu baglantismi gikann. Kagit yolunu 
engelleyebilecek kagitlan yazicidan gikann. Arka erisim kapagmi gikann. 
Siki§mi§ kagitlan yazicidan gikann ve arka erisim kapagmi yerine yerlestirin. 
Yazicmin fisini takm ve agin. 



Hata mesaji: Out of paper. Load paper then press jr (Kagit bitti. Kagit yukleyin 
ve dugmesine basin.) 

Coziim Kagit yukleyin ve yazdirmak igin ^ dugmesine basin. Kagit yiikleme 
yonergeleri igin, bkz: Kagidini yukleme. 



Hata mesaji: Unsupported media size (Desteklenmeyen ortam boyutu) 
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Qozum Yazici kagit tepsisine yiiklenen kagit boyutunu kullanamiyor. ^ 
dugmesine basin ve desteklenen boyutta kagit yiikleyin. Desteklenen kagit 
boyutlannin listesi igin, bkz: Yazici belirtimleri. 



Hata mesaji: Automatic paper sensor failed. (Otomatik kagit algilayicismda 
sorun var) 

Coziim Otomatik kagit algilayicismin oniinde bir engel var veya algilayici 
hasar gormus. Yaziciyi dogrudan gunes isigina maruz kalmayacagi bir yere 
tasiyin ve ^ dugmesine basip yeniden yazdirmayi deneyin. Bu gozum yolu ise 
yaramazsa, www.hp.com/support adresine gidin veya HP Musteri Destek 
Merkezi'ne basvurun. HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 



Hata mesaji: Paper size mismatch (Kagit boyutu uyumsuzlugu) 

Neden Kagit tepsisindeki kagidm boyutu, bastinlmak iizere segilen fotografm 
boyutu ile ayni degil. 

Qoziim Bastinlmak iizere segilen fotografm boyutu ile ayni boyutta bir kagit 
yerlestirin. Kagit yukleme yonergeleri igin, bkz: Kagidini yukleme. 



Yazici kartu§u hatalari 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin 
bu bolumii okuyun veya www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 



Hata mesaji: Cartridge failed. (Kartusja sorun var) 

Cdziirr Belirtilen yazici kartusu eski veya hasar gormus olabilir. Kartusu 
gikarm ve yeniden takm. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarim takma. Bu 
islem sorunu gozmezse, kartusu degistirin. 



Hata mesaji: Cartridge failed (Kartu§ta sorun var). Kartu§u degi§tirin veya yedek 
murekkep yazdirma modunu kullanarak yazdirmak icin cikartm. 

Cozun Kartu§u gikarm ve yeniden takin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartuslarim takma. Bu islem sorunu gozmezse, kartusu degistirin. Hasar gormus 
olan kartusu gikararak da Yedek Murekkep Yazdirma Modu'nda yazdirabilirsiniz. 



Hata mesaji: One or more cartridges have failed. (Bir veya daha fazla kartufta 
sorun var) Lutfen turn kartusjari cikarin. Ana kapagi her defasinda kapatarak, 
kartusjan birer birer tekrar takm. Bu §ekilde hangi kartu§ta sorun oldugunu 
anlayabilirsiniz. 
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Qozum Bir yazici kartusu eski veya zarar gormustur. Bir veya daha fazla 
kartusta sorun olup olmadigim anlamak igin, yazici kartu§lanni test etmek iizere 
su adimlan uygulayin: 

1. Turn yazici kartuslarini gikarm. 

2. Kartuslardan birini ilgili yazici kartusu yuvasina yeniden yerlestirin. 

3. Ana kapagi kapatin. Yazici ekranmda yerlestirilen yazici kartusunun 
basarisiz oldugu belirtiliyorsa, kartusu degistirin. 

4. Yazici kartuslarini gikarm, sinanmamis yazici kartuslarini kullanarak 2. ve 3. 
adimlan yineleyin. 



Hata mesaji: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge 
(Renkli kartus. uyumlu degil. Uygun HP kartu§unu kullanin). — VEYA — Photo 
cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge (Fotograf kartusu 
uyumlu degil. Uygun HP kartu§unu kullanin). — VEYA — Right cartridge not 
compatible. Use appropriate HP cartridge (Sag kartus. uyumlu degil. Uygun HP 
kartusunu kullanin). 

Qozum Yaziciyla galismayan bir yazici kartusu takmissmiz. ilgili kartusun 
yerine, yaziciyla uyumlu bir kartus takm. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartuslarini takma. 



Hata mesaji: Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and 
reinsert it (Renkli Kartus dogru takilmami§. Liitfen cikarip yeniden takm). — 
VEYA — Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it 
(Fotograf Kartusu dogru takilmamis. Liitfen cikarip yeniden takm). — VEYA — 
Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it (Kartus dogru 
takilmamis. Liitfen cikarip yeniden takm). 

Qozum Belirtilen kartusu gikarip yeniden takm. Daha fazla bilgi igin, bkz: 
Yazici kartuslarini takma. 



Hata mesaji: Color Cartridge is missing (Renkli Kartus yok). — VEYA — Photo 
Cartridge is missing. (Fotograf Kartusu yok). — VEYA — Cartridge is missing. 
Please install and snap cartridge in completely (Kartus yok. Liitfen takip, yerine 
tarn olarak yerlestirin). 

Qozum Belirtilen kartusu Yazici kartuslarini takma bolumundeki ybnergeleri 
kullanarak takm. 



Hata mesaji: Color Cartridge is low on ink (Renkli Kartusta miirekkep azalmis). 
— VEYA — Photo Cartridge is low on ink (Fotograf Kartusunda miirekkep 
azalmis). — VEYA — Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or 
remove it to print using ink-backup printing mode (Kartu§ta miirekkep azalmis. 
Hemen degistirmeniz veya yedek miirekkep yazdirma modunu kullanarak 
yazdirmak igin cikarmamz gerekebilir). 
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Qoziim Belirtilen kartusu degistirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartu§larini takma. 



Hata mesaji: One or more cartridges have failed (Bir veya daha fazla kartusja 
sorun var). 

Qoziim Sorunlu kartuslarin yerine yeni HP yazici kartuslan takin. Daha fazla 
bilgi igin, bkz: Yazici kartu§larini takma. 



Hata mesaji: One or more cartridges are not compatible (Uyumsuz bir veya daha 
fazla kartus. var). 

Qoziim Yazici kartuslarmdan en az biri HP yazici kartusu degildir. HP urunii 
olmayan yazici kartuslarimn yerine desteklenen HP yazici kartu§lari takin. Daha 
fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslanni takma. 



Hata mesaji: One or more cartridges are not installed correctly (Diizgiin 
takilmamis bir veya daha fazla kartu§ var). 

Qoziim Diizgun takilmayan yazici kartuslarini gikarm ve Yazici kartu§larini 
takma igindeki yonergeleri uygulayarak yeniden takin. 



Hata mesaji: One or more cartridges are low on ink (Bir veya daha fazla kartu§ta 
miirekkep azalmis). 

Qoziim MCirekkep duzeyi azalan yazici kartu§larini fabrikada doldurulan yeni 
HP yazici kartuslariyla degistirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartu§larini 
takma. 



Hata mesaji: Cartridge service station is stuck (Kartus servis istasyonu sikisti). 

Qoziirr Kartus servis istasyonunun yolunu kapatan bir engel vardir. Yazici 
kartusu servis istasyonu, yazici etkin durumda degilken yazici kartusu yuvasmin 
altmda bulunur. Engelleri temizlemek igin asagidaki adimlari uygulayin: 

1 . Yazici kartuslarina eri§mek igin iist kapagi yukari kaldirm. 

2. Kartus servis istasyonu yolunu kapatan engelleri kaldirm. 

3. list kapagi kapatm. 

4. Devam etmek igin £ dCigmesine basin. 



Hata mesaji: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press j (Yazici 
kartu§u yuvasi siki§ti. Siki§mayi giderin ve ^ diigmesine basin). 

Qoziim Yazici kartusu yuvasmdaki herhangi bir engeli temizlemek igin 
asagidaki adimlari izleyin: 

1 . Yazici kartuslarina erismek igin iist kapagi yukari kaldirm. 

2. Yuvanm yolundaki engelleri temizleyin. 
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3. list kapagi kapatm. 

4. Devam etmek igin ^ dugmesine basin. 

Gegerli sayfa gikanhr ve yazdirma isi bir sonraki kullanilabilen sayfadan 
devam eder. 



Hata mesaji: Top cover is open (list kapak acik). 

Qozum Yazicmin Cist kapagini kapatm. 



Bellek karti ile ilgili hatalar 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin 
bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 

Hata mesaji: Photo is missing (Fotograf yok). — VEYA — Some photos are 
missing (Bazi fotograflar yok). 

Qoziirr Yazici bellek kartmdaki dosyayi okuyamiyordur ya da yazdinlacak bir 
veya birkag dosya bellek kartmdan silinmistir. Fotograflari bellek karti yerine dijital 
fotograf makinesini kullanarak bilgisayara kaydetmeyi deneyin. Bir fotograf 
eksikse, yanlishkla karttan silmis olabilirsiniz. 



Hata mesaji: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. 
Press # (Kart erisjm hatasi. is. iptal edildi. Aynntilar igin bilgisayara bakm. B 
dugmesine basin). — VEYA — File directory structure is corrupted (Dosya dizin 
yapisi bozulmus). — VEYA — Card may be damaged. Job was cancelled. See 
computer for details. Press j (Kart bozulmus olabilir. i§ iptal edildi. Aynntilar 
igin bilgisayara bakm. ^ dugmesine basin). 

Neden Yazici bellek kartmdaki verileri okuyamiyor ve gegerli yazdirma veya 
kaydetme islerini tamamlayamiyor. Veriler bozulmu§ olabilir veya bellek kartmda 
fiziksel bir sorun olabilir. 

Qozum 

• Dosyalari bilgisayara kaydedin ve onlara oradan erisin. 

• Bu islem sorunu gozmezse, yeni bir bellek karti kullanm veya dijital fotograf 
makinesini kullanarak bellek kartmi yeniden bigimlendirin. Bellek kartmdaki 
fotograflar kaybedilecektir. 

• Bu islem sorunu gozmezse, fotograf dosyalari zarar gormiis veya 
okunamiyor olabilir. HP Musteri Destek Merkezi'ne basvurmadan once 
hatanm yazicidan mi yoksa bellek kartmdan mi kaynaklandigmi belirlemek 
igin baska bir bellek karti deneyin. 



Hata mesaji: Can not print photos (Fotograf bastinlamiyor). 



62 



HP PhotoSmart 8700 series 



Neden Yazdirma isi igin belirtilen fotograflardan en az 10 tanesi bozulmus, 
eksik veya desteklenmeyen bir dosya turiinde olabilir. Desteklenen fotograf turleri 
hakkinda bilgi igin, bkz: Yazici belirtimleri. 

Cozum 

• Fotograflan, bellek karti yerine dijital fotograf makinesini kullanarak 
bilgisayara kaydedin. 

• Dosyalari bilgisayara kaydedin ve bilgisayardan bastirm. 

• Fotograf dizini sayfasi yazdinn ve fotograflan yeniden segin. Daha fazla bilgi 
igin, bkz: Bastinlacak fotograflara karar verme. 



Hata mesaji: Card is password protected. Can not access card (Kart parola ile 
korunuyor. Karta erisilemiyor). 

Coziir Bellek karti parola korumali oldugundan yazici tarafmdan okunamiyor. 
Bu adimlan uygulayin: 

1 . Bellek kartmi yazicidan gikarin. 

2. Bellek kartmi, parolayi bellek kartmda saklamak igin kullandiginiz orijinal 
cihaza takm. 

3. Parolayi, saklamak igin kullandiginiz yazilimi kullanarak bellek kartmdan 
kaldirm. 

4. Bellek kartmi gikarin ve yazicmm bellek karti yuvasma yeniden takm. 

5. Yeniden yazdirmayi deneyin. 



Hata mesaji: Card is locked. Can not access card (Kart kilitli. Karta erisilemiyor). 

Qozurr Karttaki kilidi, "kilit agik konumuna" getirin. 



Hata mesaji: Card is not fully inserted. Push card in a little more (Kart tarn 
takilmamis. Karti biraz daha itin). 

Cdziim Yazici bellek kartmi algilayabiliyor, ancak okuyamiyor. Bellek kartmi, 
duruncaya kadar bellek karti yuvasmm igine dogru yavasga itin. Daha fazla bilgi 
igin, bkz: Bellek karti takma. 



Hata mesaji: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card (Aym 
anda yalnizca 1 kart kullanm. Liitfen bir bellek kartmi gikarin). 

Cdziim Yazicida aym anda farkli turde iki veya daha gok bellek karti vardir ya 
da ayni anda hem bellek karti takilmis hem de fotograf makinesi baglanti 
noktasina bir dijital fotograf makinesi baglanmistir. Yazicida takili tek bir kart veya 
bagli tek bir fotograf makinesi olmasmi saglayacak sekilde, bellek kartlarini veya 
fotograf makinesinin baglantismi gikarin. 
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Hata mesaji: Card was removed. Job was cancelled. Press (Kart cikarilmi§. i§ 
iptal edildi. ^ dugmesine basin). 

Coziim Yazici, bellek kartmdan bir dosya yazdirirken veya dosyalari 
bilgisayara kaydederken uzerindeki bellek kartini gikardiniz. Bu adimlari uygulaym: 

1. ^dugmesine basin. 

2. Bellek kartini yeniden takm ve segili fotograflan veya kaydedilen dosyalari 
yeniden bastirin. Yazdirma veya kaydetme isi tamamlanana kadar bellek 
karti takih kalmalidir. 

Bellek kartlarmin zarar gormesini engellemek igin, kartlara erisilirken yazicmin 
bellek kartini yuvasmdan gikarmayin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartini 
gikarma. 



Hata mesaji: Camera selections (DPOF) file has error (Fotograf makinesi 
secimleri (DPOF) dosyasmda hata var). 

Coziim Yazici, verilerdeki bozulma veya bellek kartmdaki hata nedeniyle 
DPOF dosyasmi okuyamiyor. Fotograflan yeniden segmek igin yazicmin kontrol 
panelini kullanm. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartmdan fotograf bastirma. 



Hata mesaji: Some camera-selected photos are not on card (Fotograf 
makinesinden secilmis bazi fotograflar kartta yok). 

Cozurr Fotograf makinesinden segilmis bazi fotograflar eksiktir veya silinmistir. 
Asagidakini deneyin: 

• Fotografi bellek kartmdan yanlishkla silmediginizden emin olun. 

• Dijital fotograf makinesini kullanarak fotograflan yeniden segin. 

• Fotograflarla iliskili dizin numaralarmi gormek igin yeni bir fotograf dizini 
sayfasi yazdinn. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bastinlacak fotograflara karar 
verme. 



Hata mesaji: No new photos on card (Kartta yeni fotograf yok). 

Coziim Bellek kartmda yeni fotograf yoktur veya fotograflar daha onceden bir 
kere bastinlmistir. istenen fotograflan segin ve bastirin. 



Hata mesaji: Cannot display this photo (Bu fotograf goruntulenemiyor). 

Coziim Bellek kartmda yazicmin desteklemedigi gbruntu bigimleri vardir veya 
dosya bozulmustur. Desteklenen gorCintu bigimleri listesi igin, bkz: Yazici 
belirtimleri. Fotograflara bilgisayar kullanarak erisin. Fotograflara bilgisayar 
uzerinden erisme hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz: Bilgisayardan temel yazdirma. 



Hata mesaji: Memory card in backwards. The black side should face up (Bellek 
karti ters takilmi§. Siyah tarafi yukari bakmali). 
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Qozum Bellek karti ters takilmistir. Bellek kartini gikarm ve altin temas 
noktalan asagiya bakacak sekilde yeniden takm. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek 
karti takma. 



Bilgisayardan yazdirma ile ilgili hatalar 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin 
bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 

Hata mesaji: Printer memory is full. Job was cancelled. Press j (Yazici bellegi 
dolmus. i§ iptal edildi. y dugmesine basin). 

Qoziim Yazici dosyalari bilgisayara kaydederken bir sorunla karsilasti. 
Asagidakini deneyin: 

• Yazici bellegini temizlemek igin yaziciyi kapatm ve sonra yeniden agin. 

• Bir anda daha az sayida fotograf bastirm. 

• Fotograflari bilgisayara kaydedin ve buradan bastirm. 

• Dosyalari bellek karti okuyucusu kullanarak bilgisayara kaydedin ve sonra 
bilgisayardan yazdirm. 



Hata mesaji: Computer is not connected. To save photos.. .connect printer to 
computer. Press j (Bilgisayar bagh degil. Fotograflari kaydetmek icin...yaziciyi 
bilgisayara baglaym. j. dugmesine basin). — VEYA — Communication error. 
Check computer connection. Press ,,-r (iletisim hatasi. Bilgisayar baglantismi 
gozden gegirin. £ dugmesine basin). — VEYA — Data was not received. Check 
computer connection. Press v ; to continue (Veri ahnmadi. Bilgisayar baglantismi 
gozden gegirin. dugmesine basin). — VEYA — No response from computer 
(Bilgisayardan yanit gelmiyor). 

Coziim Yazici bilgisayarla diizgun bir sekilde iletisim kuramiyor. Yazici 
surucusii gali§miyor veya kablo gevsemis olabilir. USB kablosunun hem 
bilgisayara hem de yazicmm arkasindaki USB baglanti noktasma guvenli bir 
sekilde bag land igmdan emin olun. Kablo guvenli bir sekilde bagliysa, yazici 
yazilimimn yuklu oldugunu dogrulaym. 
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Ag Me ilgili hatalar 

HP MQsteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin 
bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 
Yazicidaki katistmlmis web sunucusunun giris sayfasma giderek de, yazicinin aga 
baglanmasi konusunda yardim alabilirsiniz. Bkz: Katistinlmis web sunucusu 
yardimina eri§mek igin. 

Hata mesaji: Network not connected (Aga bagh degil). 

Qoziirr Yazici agi bulamiyordur. Ethernet kablosunun Ethernet baglanti 
noktasina ve aga gerektigi gibi bagli oldugundan emin olun. Aginiz bir proxy IP 
adresi gerektiriyorsa, katistmlmis web sunucusuna eriserek proxy sunucusunun 
ayarlarmi yapin. Bkz: Katistinlmis web sunucusu kullanma. 
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9 HP Mu§teri Destek Merkezi 



Bir sorununuz varsa, asagidaki adimlan izleyin: 

1 . Yaziciyla birlikte gelen belgelere bakm. 

- Hizh Basjangic kitapcigi veya Kurulum Kilavuzu: HP PhotoSmart 8700 
series yaziciyla birlikte; yazicinm nasil kurulacagini ve yazici yazilimmin 
nasil yiiklenecegini agiklayan kurulum ybnergeleri de saglamr. Yazici ile 
birlikte saglanan belgeler ulkeye/bblgeye gore degisir. 

- Kullanim Kilavuzu: Kullanim Kilavuzu su anda okumakta oldugunuz kitaptir. 
Bu kitap yazicinm temel ozelliklerini anlatir, yazicinm bilgisayara 
baglanmadan nasil kullanilacagini agiklar ve donanima iliskin sorun giderme 
bilgileri igerir. 

- HP PhotoSmart Yazici Yardimi: HP Photosmart Yazici ekran Yardimi, 
yazicinm bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagini agiklar ve yazilima 
iliskin sorun giderme bilgileri igerir. 

2. Sorunu belgeler yer alan bilgileri kullanarak gozemezseniz, asagidakileri yapmak 
igin www.hp.com/support adresine gidin: 

Cevrimigi destek sayfalarina erisme 

Sorularmiza yanit almak igin HP'ye bir e-posta gonderme 

- Yazilim guncellestirmelerini kontrol etme 

- Qevrimigi Sohbet uygulamasmi kullanarak bir HP teknisyeniyle baglanti kurma 
Destek segenekleri ve kullanilabilirlikleri uriine, ulkeye/bblgeye ve dile gore degisir. 

3. Yalnizca Avrupa igin: Yerel satis noktanizla baglanti kurun. Yazicinm donanim 
sorunu varsa, yaziciyi satin aldigmiz yere getirmeniz istenir. Yazicinm smirli 
garanti dbnemi boyunca servis ucretsizdir. Garanti doneminden sonra, bir servis 
ucreti bdemeniz istenir. 

4. Sorunu HP Photosmart Yazici ekran Yardimi veya HP web siteleri yoluyla 
gozemezseniz, ulkenize/bolgenize ait numaradan HP Musteri Destek Merkezi'ni 
araym. Ulke/bblge telefon numaralari listesi igin, bkz: Telefonla HP Musteri Destegi. 



Yazicmizm garanti dbnemi sirasmda, ucretsiz telefon destegi alabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin, kutuyla birlikte gelen garanti bilgilerine bakm veya ucretsiz alacagmiz destek 
hizmetinin suresini bgrenmek igin www.hp.com/support adresini ziyaret edin. 

Ucretsiz telefon destegi doneminden sonra, HP'den ek bir ucret karsihginda yardim 
alabilirsiniz. Destek segenekleri igin, HP saticiniza basvurun veya ulkenize/bolgenize 
ait destek telefon numarasmi araym. 

Telefonda HP destegi almak igin, bulundugunuz yere ait destek telefon numarasmi 
araym. Standart telefon sirketi ucretleri uygulanir. 

Kuzey Amerika: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numarasmi araym. ABD'de 
telefon destegi ingilizce ve ispanyolca olarak haftada 7 giin, giinde 24 saat 




Not HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bblgeye gore degisebilir. 



Telefonla HP Mii§teri Destegi 
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kullanilabilir (destek gun ve saatleri bildirilmeksizin degistirilebilir). Bu hizmet garanti 
donemi boyunca ucretsizdir. Garanti doneminin dismda bir ucret uygulanabilir. 

Bati Avrupa Almanya, Avusturya, Belgika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 
ingiltere, irlanda, ispanya, isveg, isvigre, italya, Norveg ve Portekiz'deki musterileri 
ulkelerine/bolgelerine ait telefon destek numaralanna erismek igin www.hp.com/ 
support adresine gitmelidir. 
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www.hp.com/ support 



Support for the following countries/ regions is available atwww.hp.com/ support 
Austria, Belgium, Central America Si The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 



61 56 45 43 




Argentina (Buenos Aires) 
Argentina 


54-11-4708-1600 
0-800-555-5000 


Australia 

Australia (out-of-warranty) 


1300 721 147 
1902 910 910 


800 171 




Brasil (Sao Paulo) 
Bra si 1 


55-11-4004-7751 
0-800-709-7751 


Canada (Mississauga Area) 
Canada 


(905)206-4663 


Chile 


snn ^fin qqq 


tp [3i| 


021-3881-4518 
800-810-3888 
m%9m®: 3001 


Colombia (Bogota) 
Colombia 


571-606-9191 
01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Cesko re ublika 

65 ° repU 


TCI -3 07 3 1 (1 

ZDl jU/ J1U 


Ecuador (Andinatel) 
Ecuador (Pacifitel) 


1-999-119 ffi 
800-711-2884 

1-800-225-528 m 
snn 7i i 9Rfld 

0 U U / X X Z 0 0 1 


2 532 5222 




El Salvador 


800-6160 


EAAd5a (and to e^ojtepiko) 
EAAd5a (evtoc; EAAdSacJ 
EAAdfia (otto KuTrpo) 


+ 30 210 6073603 
801 11 22 55 47 
800 9 2649 


G uatemala 


1-800-711-2884 




2802 4098 


Magyarorszag 


1 382 1111 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62 (21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


1-800-711-2884 


a* 


0570-000511 
03-3335-9800 





1588-3003 


M alaysia 


1800 805 405 


M exico (Mexico City) 
M exico 


55-5258-9922 
01-800-472-68368 


22 404747 




N ew Zealand 


0800 441 147 


N igeria 


1 3204 999 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


2 867 3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Romania 


(21)315 4442 


Poccua (Mockbq) 
PoccMa (CaHKT-[~leTep6ypr) 


095 7973520 
ail 34b/yy/ 


800 897 1444 




Singapore 


6 272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (International) 


+ 27 11 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 17 63 80 




02-8722-8000 


Inu 


+66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Turkiye 


90 216 444 71 71 


YKpaiHa 


(380 44)4903520 


800 4520 


S-i»UI Si>»JI ^IjLoVI 


United States 


l-(800)-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


58-212-278-8666 
0-800-474-68368 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Arama yapma 

HP MQsteri Destegi'ni bilgisayarve yaziciya yakin biryerden arayin. Asagidaki bilgileri 
saglamaya hazir olun: 

• Yazici model numarasi (yazicmin on tarafmda bulunur). 

• Yazici seri numarasi (yazicmin alt tarafmda bulunur). 

• Bilgisayar isletim sistemi. 

• Yazici surucusunun surumu: 

- Windows PC: Yazici surucusunun surumunu gormek igin, Windows gorev 
gubugunda bellek karti simgesini sag tiklatin ve Hakkinda'yi segin. 

- Macintosh: Yazici surucusunun surumunu gormek igin, Print (Yazdir) 
iletisim kutusunu kullanin. 

• Yazici veya bilgisayar ekranmda goruntulenen mesajlar. 

• Asagidaki sorulari yanitlar: 

- Aramaniza neden olan durum daha once de oldu mu? Durumu yeniden 
olusturabilir misiniz? 

Bu durum olustugu siralarda bilgisayara yeni bir donanim veya yazilim 
yuklediniz mi? 



HP onarim servisine iade (yalnizca Kuzey Amerika'da) 

HP urununuzun alinmasini ve HP Merkezi Onarim Merkezi'ne teslim edilmesini 
ayarlar. Teslim almave teslimat masraflari tarafimizdan karsilanir. Bu hizmet, 
donanim garanti donemi boyunca ucretsizdir. Bu hizmet, yalnizca Kuzey Amerika'da 
gegerlidir. 



Ek garanti segenekleri 

Ek ucret karsihginda, yazicmin servis donemi uzatilabilir. www.hp.com/support 
adresine gidin, ulkenizi/bolgenizi ve dilinizi segin, uzatilmis servis suresi konusunda 
bilgi igin servis ve garanti bolumune bakm. 
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Ag 



Bu bolumdeki yonergeler, HP PhotoSmart 8700 series yazicmin bir ethernet agma (kablolu) nasil 
baglanacagini anlatmaktadir. Kablolu kurulum, yazicmin bilgisayarlarla yonlendirici, hub veya 
anahtar araciligiyla iletisim kurmasma izin verir. Yazici b'zellikleri kumesinden tamamen 
yararlanabilmek igin genis bant Internet erisimi gereklidir. 

rt-Myg Not USB yiiklemesi igin, kutuyla birlikte gelen kurulum yonergelerine bakin. 



Bu bolume devam etmeden once, kablolu agmizi kurdugunuzdan emin olun. Ag donaniminizla 
birlikte gelen belgelere bakin. Yaziciyi, kutuyla birlikte gelen kurulum yonergelerinde anlatildigi 
gibi kurdugunuzdan emin olun. 



Ag, bilgisayar ve yazicilar gibi ag baglantisi olan aygitlarin birbiriyle iletisjm kurmasma olanak 

tanir. Kablolu veya ethernet agi, ofis ve evlerde en sik kullanilan tiirdur. 

Yazicmin ag adaptoru, 10 Mbps ve 100 Mbps ethernet aglarmi destekler. Yaziciyi aga baglamak 

igin, RJ-45 fisi olan bir CAT-5 ethernet kablosuna ihtiyacmiz vardir. Bu, USB kablosuyla ayni 

degildir. Ethernet kablosunu ayri olarak satin almahsiniz. Ethernet kablosu yaziciyla birlikte 

verilmez. 

ADikkat uyansi CAT-5 kablosunun RJ-45 fisi genel telefon fisine benzese de, ayni 
degildir. Yaziciyi ethernet agina baglamak igin siradan bir telefon kablosu kullanmaym. 
Bu §ekilde yazici ve diger ag aygitlarma zarar verebilirsiniz. 

A§agidaki resimde, bir ag hub'i, anahtari veya yonlendiricisi yoluyla birden fazla bilgisayara ag 
baglantisi yapilmis. bir yazici ornegi gorulmektedir. Bir kablo veya DSL modemi, hub ve aga bagli 
turn aygitlari genis bant Internet erisimine baglar. 



1 Aga bagli aygitlari geni§ bant Internet erijimine baglayan kablo veya DSL modemi 

2 Ethernet kablolan araciligiyla turn aygitlarin bagli oldugu bir ag eri§im noktasi (hub, anahtar veya 




Temel ag ayarlan (Windows ve Macintosh) 




yonlendirici) 
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Ag baglantih aygitlar birbirlerine merkezi bir aygit aracihgiyla baglanir. En sik kullanilan turler: 

• Hub'lar: Birkag bilgisayarm birbiriyle iletisim kurmasina veya ortak bir yaziciyi 
paylasmasina olanak saglayan, pahali olmayan bir ag aygiti. Hub'lar pasiftir. Bunlar, 
yalnizca diger aygitlar arasinda iletisjmi saglar. 

• Anahtarlar: Anahtarlar hub'lara benzer, ancak aygitlar arasinda gonderilen bilgileri 
inceleyebilir ve bilgiyi yalnizca uygun olan aygita iletebilirler. Agdaki bant genisligi 
kullanimini azaltabilir ve daha verimli gahsmasina yardimci olabilirler. 

• Yonlendiriciler: Yonlendiriciler veya ag gegitleri, hem aygit hem de aglari baglayabilir. 
Genellikle, agdaki birkag ev bilgisayarini Internet'e baglamak igin kullanihr. Yonlendiriciler 
genellikle, bir ev agmi yetkisiz erisjmden korumaya yardimci olan yerlesik bir guvenlik 
duvari igerirler. 

rt-Hyg Not Donanimi agda kurma ve yapilandirma hakkinda daha kesin bilgiler igin, donanima 



Internet baglantisi 

Aginiz Internet'e bir yonlendirici veya ag gegidi ile bagliysa, Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma 
Protokolii'nu (DHCP) destekleyen bir yonlendirici veya ag gegidi kullanmaniz onerilir. DHCP 
destegi olan bir ag gegidi, gerektigi gibi dinamik olarak atadigi bir ayrilmis adresler havuzunu 
yonetir. Yonlendirici veya ag gegidiyle birlikte gelen belgelere bakin. 

Onerilen ag yapilandirmalari 

A§agidaki ag yapilandirmalari yaziciyi destekler. Sahip oldugunuz ag yapilandirmasmin turunu 
belirledikten sonra uygulamaniz gereken yazicinizi aga baglama ve yazihmi yukleme yonergeleri 
igin, bkz: Yaziciyi aga baglama ve Yazici yazihmini Windows gali§tiran bilgisayara yukleme veya 
Yazici yazihmini Macintosh sisteme yukleme. 

Internet erisjmi olmayan Ethernet agi 

Bilgisayar ve yazici, birbirleriyle iletisim kurarak bir hub aracihgiyla basit bir ag olustururlar. 
Aga bagh olan aygitlardan higbirinin Internet erisjmi yoktur. 

Cevirmell modem ile Internet erisjmi olan Ethernet agi 

Bilgisayar ve yazici, birbirleriyle iletisim kurarak bir hub aracihgiyla basit bir ag olustururlar. 
Bilgisayarlardan birinin, gevirmeli hesap ve modem uzerinden Internet erisjmi vardir. Yazici dahil, 
aga bagli diger aygitlarm dogrudan Internet erisjmi yoktur. 

Bir yonlendirici tarafindan saglanan geni§ bant Internet eri§imi olan Ethernet agi 

Yazici, kullanici agi ve Internet arasinda bir ag gegidi gorevi goren bir yonlendiriciye baghdir. 
Bu, ideal ag yapilandirmasidir. 



Yaziciyi kablolu aga baglamak igin, a§agidakilere ihtiyaciniz vardir: 

• Agik baglanti noktasma sahip bir ag eri§im noktasi (hub, yonlendirici veya anahtar gibi) 

• CAT-5 ethernet kablosu ve RJ-45 fisj 

rtMi^ Not 1 Yaziciyi bir ethernet kablosu kullanarak dogrudan bilgisayara baglamamahsmiz. 




ait belgelere bakin. 



Yaziciyi aga baglama 




E§ duzeyinde ag desteklenmez. 



Not 2 Yaziciyi bu boliimde anlatildigi gibi aga bagladiktan sonra, yazici yazihmini 
yuklemelisiniz. Bkz: Yazici yazihmini Windows galisjiran bilgisayara yukleme veya 
Yazici yazihmini Macintosh sisteme yukleme. 
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Yaziciyi aga baglamak igin 

1 . Ethernet kablosunu yazicinin arkasma baglayin. 




Yazcinin arka tarafmdaki ethernet baglantisi 

2. Ethernet kablosunu hub, yonlendirici veya anahtar uzerindeki bos bir baglanti noktasina 
baglayin. 




Yaziciyi aga baglamayi tamamladiktan sonra, yazici yazilimini yukleyin. Yazici yuklemesini 
gergeklestirene kadar bilgisayardan yazdiramazsmiz. 

• Yazici yazilimini Windows galistiran bilgisayara yukleme 

• Yazici yazilimini Macintosh sisteme yukleme 
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Yazici yazihmini Windows cah§tiran bilgisayara yukleme 

rMui Not Yaziciyi, kutu iginde gelen kurulum yonergelerinde gosterildigi gibi kurun. 



Yukleme suresi, kullanilabilir sabit disk alanma ve bilgisayarin islemci hizina bagh olarak 20 
dakika (Windows XP) ile 1 saat (Windows 98) arasinda degisebilir. Yiiklemeye baslamadan 
once, yaziciyi bir ethernet kablosuyla aga bagladigimzdan emin olun. 

ri-Hy Not Yazici yazilimi, HP PhotoSmart 8700 series yaziciya yazdirma yapmak istediginiz 
\ziy\ turn ag baglantih bilgisayarlara bu boliimde anlatildigi gibi yuklenmelidir. Yuklemeden 
sonra, yazdirma USB baglantisi ile yazdirmayla ayni sekilde yapilir. 

\ i , ipucu Yazici yazilimmi yuklemek igin, Windows Yazici Ekle denetim masasi yardimci 
"O" programini kullanmaym. Yaziciyi aga duzgiin bir sekilde yiikleyebilmek igin HP Installer'i 
' - kullanmaniz gerekir. 

Yazici yazilimmi yuklemek igin 

1 . Bir ag yapilandirmasi sayfasi yazdirm. Yukleyici yaziciyi algilayamazsa, bu rapordaki 
bilgilere ihtiyaciniz olabilir. 

Bkz: Ag yapilandirma sayfasi yazdirma. 

2. HP PhotoSmart yazici yazilimi CD'sini bilgisayarmizin CD-ROM surucQsune yerlestirin. 

3. Next (ileri) dugmesini tiklatin ve sistemi denetlemek, hazirlamak ve suruculeri, eklentileri ve 
yazilimi yuklemek igin Installer'in yonergelerini uygulayin. Bu birkag dakika ahr. 

4. Connection Type (Baglanti Tiirii) ekraninda Through the network (Ag ile) segenegini 
belirtin ve Next (ileri) dugmesini tiklatin. 

Kurulum programi yaziciyi agda ararken, Searching (Aramyor) ekrani goruniir. 
Printer Found (Yazici Bulundu) ekrani gorunurse, asagidakini yapin: 

a. Yazici tanimlamasmin dogru oldugunu onaylayin. (Yazici admi ve donanim adresini 
dogrulamak igin yapilandirma sayfasini kullanin. Bkz: Ag yapilandirma sayfasi 
yazdirma.) 

b. Yazici tanimlamasi dogruysa, Yes, install this printer (Evet, bu yaziciyi yiikle) 

ogesini segin ve Next (ileri) dugmesini tiklatin. 

Agda birden fazla yazici bulunursa, yapilandirilacak ve yuklenecek aygit olarak 
HP PhotoSmart 8700 series yaziciyi segin ve Next (ileri) dugmesini tiklatin. Agmizda 
birden fazla HP PhotoSmart 8700 series yazici varsa, yuklemek istediginiz 
HP PhotoSmart 8700 series yaziciyi belirlemek igin ag yapilandirma sayfasinda 
listelenen Donanm Adresi'ni (MAC) kullanin. 

Check Cable Connection (Kablo Baglantisini Kontrol Et) ekrani gorunurse, 

asagidakini yapin: 

a. Ekrandaki yonergeleri izleyin ve sonra Specify a printer by address (Yaziciyi adrese 
gore belirle) segenegini belirtin ve Next (ileri) dugmesini tiklatin. 

b. Specify Printer (Yaziciyi Belirle) ekraninda, ag yapilandirma sayfasinda listelenen 
Donanim Adresi (MAC) numarasmi Hardware Address (MAC) (Donanim Adresi 
MAC) kutusuna girin. 

Ornek: 02bad065cb97 

MAC, Ortam Erisimi Kontrolu, yaziciyi agda tanimlayan bir adres anlamma gelir. 

c. Ag yapilandirma sayfasinda listelenen IP Adresini IP Address (IP Adresi) kutusuna 
girin ve Next (ileri) dugmesini tiklatin. 

Ornek: 169.254.203.151 

d. Printer Found (Yazici Bulundu) ekrani goruntulendiginde. Yes, install this printer 
(Evet, bu yaziciyi yiikle) segenegini belirtin ve Next (ileri) dugmesini tiklatin. 

e. Confirm Settings (Ayarlari Onayla) erkanmda Next (ileri) dugmesini tiklatin. 
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f. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 
5. istendiginde, yuklemeden gikmak igin Finish (Son) dugmesini tiklatm. 



Yazici yazihmini Macintosh sisteme yiikleme 



-Wix> Not Yaziciyi, kutu iginde gelen kurulum yonergelerinde gosterildigi gibi kurun. 



Yukleme suresi, isletim sisteminiz, kullanilabilir sabit disk alani ve Macintosh islemci hizina bagli 
olarak 3-4 dakika surebilir. Yuklemeye baslamadan once, yaziciyi bir ethernet kablosuyla aga 
bagladigmizdan emin olun. Bu yaziciyi bir USB baglantisma yuklediyseniz, ag yuklemesi igin bu 
yonergeleri izlemeniz gerekmez. Bunun yerine, bkz: USB baglantili yaziciyi ag baglantisma 
gevirmek igin. 

r>Hy Not Yazici yazilimi, HP PhotoSmart 8700 series yaziciya yazdirma yapmak istediginiz 
\Ziy\ turn ag baglantili bilgisayarlara bu boliimde anlatildigi gibi yuklenmelidir. Yuklemeden 
sonra, yazdirma USB kablosuyla bagli bir yazicida oldugu gibi yapihr. 

Yazici yazilimini yiiklemek igin 

1 . HP PhotoSmart yazici yazihm CD'sini Macintosh CD-ROM surucusune takin. 

2. Masaustunde CD simgesini gift tiklatm. 

3. Installer simgesini gift tiklatm. 

Authenticate (Kimlik Dogrula) iletisim kutusu gorunur. 

4. Macintosh'unuzu yonetmek igin kullanilan Name (Ad) ve Password (Parola) girislerini 
yapin ve OK (Tamam) dugmesini tiklatm. 

5. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6. HP PhotoSmart Install (HP PhotoSmart Yuklemesi) penceresi gorundugunde, Easy 
Install (Kolay Yukleme) segenegini belirtin ve Install (Yiikle) dugmesini tiklatm. 

7. Select Printer (Yazici Seg) penceresinde Network (Ag) sekmesini tiklatm. Yukleyici 
agdaki yazicilan arar. 

Yazici bulunursa, bunu yapin: 

a. Select Printer (Yazici Seg) penceresinde HP PhotoSmart 8700 series yaziciyi segin 
ve Utilities (Yardimci Programlar) ogesini tiklatm. 

b. Yaziciyi kaydetmek igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yazici bulunmazsa, bunu yapin: 

a. Bir ag yapilandirma sayfasi yazdirin ve sayfada listelenen IP Adresi girisini bulun. 

b. Yazicmin aga dogru turde CAT-5 ethernet kablosuyla baglandigmdan emin olun. Bkz: 
Yaziciyi aga baglama. 

c. Find (Bui) tiklatm, IP Adresini girin ve sonra Save (Kaydet) dugmesini tiklatm. 

d. Select Printer (Yazici Seg) penceresinde HP PhotoSmart 8700 series yaziciyi segin 
ve Utilities (Yardimci Programlar) dugmesini tiklatm. 

e. Yaziciyi kaydetmek igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 



8. Print (Yazdir) iletisim kutusunda yaziciyi segin. Yazici listede gorunmuyorsa, yaziciyi 
eklemek igin Edit Printer List (Yazici Listesini Duzenle) ogesini segin. 

9. Printer List (Yazici Listesi) penceresinde, Add (Ekle) dugmesini tiklatm. 

10. Asagi agihr listeden Rendezvous'yu segin. 

1 1 . Yaziciyi listeden segin ve Add (Ekle) dugmesini tiklatm. 
Hepsi bu kadar. Yuklemeyi tamamladiniz! 





Not Bazi tarayicilar gevrimigi kayitta galismayabilir. Sorun yasarsaniz, baska 
birtarayici kullanmayi deneyin veya bu adimi atlaym. 
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USB baglantili yaziciyi ag baglantisina cevirmek icin 

1 . Yaziciyi aga baglaym. Bkz: Yaziciyi aga baglama. 

2. Ag yapilandirma sayfasi yazdinn ve IP Adresi girisini bulun. 

3. Bir web tarayicisi agin ve yazicidaki katistirilmis web sunucusuna erismek igin IP Adresini 
girin. Katistirilmis web sunucusu hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz: Katistirilmis web 
sunucusu kullanma. 

4. Networking (Ag) sekmesini tiklatm. 

5. Soldaki uygulamalar alaninda mDNS'i tiklatm. 

6. mDNS Service Name (mDNS Hizmet Adi) kutusuna benzersiz bir ad girin (maksimum 63 
karakter). 

7. Uygula dugmesini tiklatm. 

8. Print (Yazdir) iletisim kutusunda yaziciyi segin. Yazici listede gorunmuyorsa, yaziciyi 
eklemek igin Edit Printer List (Yazici Listesini Duzenle) ogesini segin. 

9. Printer List (Yazici Listesi) penceresinde, Add (Ekle) dugmesini tiklatm. 

10. Asagi agihr listeden Rendezvous'yu segin. 

1 1 . Yaziciyi listeden segin ve Add (Ekle) dugmesini tiklatm. 

Kati§tinlmi§ web sunucusu kullanma 

Yazicidaki katistirilmis web sunucusu, ag baglantili yaziciyi yonetmek igin basit bir yol saglar. 
Windows veya Macintosh bilgisayarmdan herhangi bir web tarayicismi kullanarak, asagidakileri 
yapmak igin ag uzerinden bilgisayar ile iletisim kurabilirsiniz. 

• Yazici durumunu ve tahmini murekkep duzeyini kontrol etme 

• Ag istatistiklerini gb'runtuleme 

• Bir proxy sunucusu belirleme, DNS adi ayarlama veya el ile bir IP Adresi girmek gibi yazici 
ag yapilandirmasmi ayarlama 

• Yapilandirma sayfalarina erisimi kisitlama 

• Sarf malzemesi siparisi verme 

• Destek igin HP web sitesine gitme 

Katistirilmis web sunucusu giris sayfasina erismek igin 

1 . Bir ag yapilandirmasi sayfasi yazdinn. Bkz: Ag yapilandirma sayfasi yazdirma. 

2. Tarayicmizin adres kutusuna ag yapilandirma sayfasmdaki yazici IP adresini girin. 

Ornek IP adresi: 10.0.0.81 

Katistirilmis web sunucusunun giris sayfasi gorunur. 
Bu kilavuzda anlatilmayan ag terimleri ve katistirilmis web sunucusu hakkmda bilgi igin, 
katistirilmis web sunucusu yardimina bakin. 

Katistirilmis web sunucusu yardimina eri§mek igin 

1 . Katistirilmis web sunucusu giris sayfasina gidin. Bkz: Katistirilmis web sunucusu giris 
sayfasina erismek igin. 

2. Giris sayfasmin Other Links (Diger Baglantilar) alaninda Help (Yardim) konularini tiklatm. 
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Ag yapilandirma sayfasi yazdirma 

Bilgisayara baglanmadan yazicidan bir ag yapilandirma sayfasi yazdirabilirsiniz. Yapilandirma 
sayfasi yazicmm IP adresi, ag istatistikleri ve diger ag ayarlariyla ilgili yararh bilgiler saglar. Belirli 
ag ayarlarini yazicida da goruntuleyebilirsiniz. 

Ayrintili ag yapilandirma sayfasi yazdirmak icin 

1 . Yazicida Menu tu§una basin. 

2. Network settings (Ag ayarlari) ifadesi gorunene kadar p- dugmesine basin, ardindan ^ 
dugmesine basin. 

3. Print network settings page (Ag ayarlari sayfasi yazdir) ifadesi gorunene kadar ft- 
dugmesine basin, ardindan ^dugmesine basin. 
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b Belirtimler 



Bu bolumde, HP PhotoSmart yazici yazilimim yukleme islemine yonelik minimum sistem 
gereksinimleri liste halinde verilmekte ve belirli yazici ozellikleri agiklanmaktadir. 

Sistem gereksinimleri 



Bilesen 


Windows PC minimum 


Macintosh minimum 


isjetim sistemi 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home 
ve XP Professional 


Mac® OS X 10.1.5 -10.3 


islemci 


Intel® Pentium® II (veya 
e§degeri) veya daha yuksek 


G3 veya ustu 


RAM 


64 MB (256 MB onerilir) 


128 MB (256 MB onerilir) 


Bo§ disk alani 


600 MB (2 GB onerilir) 


500 MB 


Video goruntuleme 


800 x 600, 1 6-bit ya da daha 
yuksek 


800 x 600, 1 6-bit ya da daha 
yuksek 


CD-ROM surucusii 


4x 


4x 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 
£iuuu rrotessionai, Mb, Xr 
Home ve XP Professional 


USB: On ve arka baglanti 
noktaiari (Mac Uo a i u.i .o - 
10.3) 




Ethernet: Ethernet baglanti 
noktasmi kullanir 


Ethernet: Ethernet baglanti 
noktasmi kullanir 




PictBridge: on fotograf 
makinesi baglanti noktasmi 
kullanir 


PictBridge: on fotograf 
makinesi baglanti noktasmi 
kullanir 




Bluetooth: istege bagli HP 
bt300 Bluetooth kablosuz 
yazici adaptorii kullanir 




Tarayici 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 veya ustu 
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Yazici belirtimleri 



Kategori 


Belirtimler 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home ve XP Professional; Mac OS X 10.1.5- 10.3 

Ethernet 


Olguler 


Agirhk: 11,8 kg (26 lbs) 
Yiikseklik: 203 mm (8 ing) 
Genislik: 643 mm (25,3 ing) 
Derinlik: 398 mm (15,7 ing) 


Ortamla ilgili belirtimler 


Calisma sirasinda onerilen degerler: 0-45 ° C (32-1 1 3 ° 
F), %20-80 Bagil Nem 

Cali§ma sirasinda kabul edilebilecek maksimum 
degerler: 5-40° C (41-104° F), %5-95 Bagil Nem 

Saklama ortami icin isi araligi: -30-65° C (22-149° F) 


Goruntii dosyasi bicimleri 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bit RGB sikistirilmamis ig ige gegmis 

TIFF 24-bit YCbCr sikistirilmamis ig ige gegmis 

TIFF 24-bit RGB bitler halinde paketlenmis. ig ige gegmis. 

TIFF 8-bit gri siki§tirilmami§/bitler halinde paketlenmis 

TIFF 8-bit palet renk siki§tirilmami§/bitler halinde 
paketlenmis. 

TIFF 1-bit sikistirilmamis/bitler halinde paketlenmisVI D 
Huffman 


Ortam belirtimleri 


Onerilen maksimum uzunluk: 483 mm (19 ing) 

Onerilen maksimum genislik: 330 mm (13 ing) 

Onerilen maksimum kali nl i k: 292 u.m (1 1 ,5 mil) 

Onerilen diiz kagit ortami agirhgi: 60 - 90 gr/m 2 
(16 -24 lb.) 

Onerilen maksimum fotograf ortami agirligi: 280 gr/m 2 


Ortam boyutlan 


Bilgisayardan yazdinrken desteklenen boyutlar 

76 x 1 27 mm - 330 x 483 mm(3x5ing-13x19 ing) 

Kontrol panelinden yazdinrken desteklenen boyutlar 

Metrik: 10 x 15 cm (seritli veya §eritsiz),13 x 18 cm, A6, 
A3, A4, L, 2L; Imperial: 3,5 x 5 ing , 4 x 6 ing (§eritli veya 
§eritsiz), 4x12 ing, 5x7 ing, 8x10 ing, 8,5 x 1 1 ing, 1 1 
x 14 ing, 13x19 ing; Diger: Hagaki 


Ortam turleri 


Kagit (fotograf, duz ve inkjet) 

Zarflar 

Asetatlar 
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(devam) 


Kategori 


Belirtimler 




Etiketler 




Kartlar (dizin, tebrik, Hagaki, A6, L boyutlu) 




Utuyle aktarma 


Bellek kartlari 


CompactFlash Type 1 ve II 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
Memory Stick 
xD-Picture Card 


Bellek kartinin destekledigi 
dosya bicimleri 


Yazdirma: Tabloda daha once belirtilen Resim dosyasi 
bigimlerine bakm. 

Kaydetme: Turn dosya bicimleri 


Kagit tepsileri 


Ana tepsi 

76 x 1 27 mm - 330 x 483 mm (3 x 5 ing - 1 3 x 1 9 ing) 
On besleme yuvasi 

1 0 x 1 5 cm (4 x 6 ing) - 330 x 483 mm (1 3 x 1 9 ing) 
Arka besleme yuvasi 

76 x 1 27 mm - 330 x 483 mm(3x5ing-13x19 ing) 
Cikis. tepsisi 

Turn desteklenen boyutlar 


Kagit tepsisi kapasitesi 


Ana tepsi 

100 sayfa duz kagit 
14zarf 

20-40 kart (kalmliga bagh olarak) 
20 sayfa baslik kagidi 
30 sayfa etiket 

25 fotograf kagidi, asetat veya utuyle aktarma 
On besleme yuvasi 
10 sayfa fotograf kagidi 
Arka besleme yuvasi 

En fazla 292 urn (1 1 ,5 mil) kalmhkta herhangi bir 
ortamdan 1 yaprak 

Ciki§ tepsisi 

50 sayfa duz kagit 

20 sayfa fotograf kagidi, baslik sayfasi kagidi veya asetat 
1 0 kart veya zarf 

25 sayfa etiket veya utuyle aktarma 
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(devam) 



Kategori 


Belirtimler 


Giig tuketimi 


Yazdirma: 29 W 

Rnctn ■ £1 W 
DU9ICI. D vv 

Kapah:5 W 


Giic kaynagi model numarasi 


0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- %10) 50/60 Hz (+/- 3Hz) 


Yazici kartusjari 


HP Gray Photo 
HP Color Photo 
HP Tri-color 
HP Black 
HP Blue Photo 

Not Bu yazicida kullanabileceginiz kartuslarin 
numaralari, HP PhotoSmart 8700 series Kullamm 
Kilavuzu kitapgiginin arka kapaginda belirtilmi§tir. 
Yaziciyi Qe§itli defalar kullanmi§saniz, kartu§ 
numaralarini HP PhotoSmart 8700 series Arag 
Kutusu'nda bulabilirsiniz. Arag Kutusu'na erisjm hakkmda 
dahafazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarmi takma. 


USB destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
ve XP Professional 

Mac OS X 10.1.5 -10.3 

HP USB kablosunun en fazla 3 metre (10 ft) olmasmi 
onerir 


Ag destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
ve XP Professional 

Mac OS X 10.1.5 -10.3 



HP PhotoSmart 8700 series 



HP yazicisi sinirh garanti bildirimi 



HP urunu 


Sinirh garanti suresi 


Yazihm 


90 gun 


Yazici kartu§lan 


HP murekkebi bitene veya kartu§ uzerinde yazih olan "garanti 
sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha onceyse. Bu 
garanti, yeniden doldurulmus, yeniden uretilmi§, uzerinde 
degi§iklik yapilmis, kotu kullanilmis veya herhangi bir §ekilde 
degi§iklik yapilmi§ HP murekkep urunlerini igermez. 


Aksesuarlar 


1 yil 


Yazici gevre birimi donanimlar 
(a§agidaki ayrintilara bakin) 


1 yil 



A. Sinirli garanti kapsami 

1. Hewlett-Packard (HP) son kullanici musteriye yukarida belirtilen urunlerde, musteri tarafindan satin almmalari 
tarihinden baslayarak yine yukarida belirtilen sure boyunca malzemeler ve isgilik yoniinden hata veya kusur 
bulunmayacagini garanti eder. 

2. Yazihm urunlerinde HP'nin sinirli garantisi yalnizca programlama komutlarinm yerine getirilmemesi durumu igin 
gegerlidir. HP, urunlerinin kesintisiz ve sorunsuz galisacagmi garanti etmez. 

3. HP'nin sinirli garantisi yalnizca urunun normal kullanimi sonucunda olu§an kusurlar igin gegerli olup, asagida 
siralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak uzere diger sorunlari kapsamaz: 

a. Dogru olmayan veya yetersiz bakim ve degisiklik; 

b. HP tarafindan saglanmayan veya desteklenmeyen yazihm, ortam, parga veya sarf malzemeleri; 

c. Urunun §artnamelerinin disjnda kullanilmasi; 

d. Yetkisiz degisjklik veya yanhs. kullanim. 

4. HP yazici urunlerinde HP uretimi olmayan murekkep kartusunun veya yeniden doldurulmus murekkep kartusunun 
kullanilmasi musteriye verilen garantiyi veya musteriye verilen HP deste ini etkilemez. Ancak, yazicidaki sorun veya 
zarar HP urunu olmayan veya yeniden doldurulmus murekkep kartusunun kullanilmasina baglanabiliyorsa, soz 
konusu sorunu veya zarari giderme hizmeti igin HP standart malzeme ve servis saati ucretlerini alir. 

5. ilgili garanti suresi iginde HP garantisi kapsamindaki bir iiriine iliskin HP'ye kusur bildiriminde bulunulmasi 
durumunda, kendi segimine bagli olarak HP, urunu onarir veya yenisi He degistirir. 

6. HP'nin onanm yapamamasi veya urunu degistirememesi durumunda HP garantisi kapsamindaki kusurlu urunun satin 
alma ucreti, kusurun bildirilmesinden basjayarak makul bir sure iginde HP tarafindan geri odenir. 

7. Kusurlu urun musteri tarafindan HP'ye iade edilene kadar HP'nin soz konusu urunu onarmaya, degi§tirmeye veya 
ucretini geri odemeye iliskin higbir yukumlulugu bulunmaz. 

8. En azindan degistirilen urunun islevlerine esit islevleri olmasi kaydiyla, degistirilen urun yeni veya yeni gibi olabilir. 

9. HP urunlerinde performansi yenileriyle esit degistirilerek yeniden uretilmis pargalar, bile§enler veya malzemeler 
bulunabilir. 

10. HP'nin Sinirli Garanti Bildirimi, kapsamindaki HP uriinunun HP tarafindan dagitimmin yapildigi turn ulkelerde 
gegerlidir. Yerinde servis saglamak gibi ek garanti hizmetleri igin olan sozlesmeler, urunun yetkili ithalatgi veya HP 
tarafindan da tumuniin yapildigi ulkelerde turn yetkili HP servisleri tarafindan saglanabilir. 

B. Garanti smirlamalar 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE HP VEYA UQUNCU TARAF TEDARiKCiLERi ACIK VEYA DOLAYLI 
BA§KA HiQBiR GARANTi VEYA KO§UL SAGLAMAZ YA DA TiCARi OLARAK SATILABiLiRLIK, YETERLi KALiTE 
VE BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK iLE iLGiLi HiQBiR KO§UL VEYA GARANTi VERMEZ. 

C. Sorumluluk smirlamalar 

1. Yerel yasalarin izin verdigi olgude isbu garanti bildirimi ile saglanan tazminatlar milsterinin yegane ve ozel 
tazminatlandir. 

2. YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE iSBU GARANTiDE OZELLiKLE BELiRTiLEN YUKUMLULUKLER 
SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA UQUNCU TARAF TEDARiKQiLERi SOZ KONUSU ZARARLARIN 
OLASILIGINDAN HABERDAR EDiLMiS OLSALAR DAHi HiQBiR §EKiLDE DOGRUDAN, OZEL, ARIZA VEYA 
DOLAYLI OLARAK ORTAYA QIKAN SOZLE§ME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BA§KA HUKUK SiSTEMiNE GORE 
OLU§AN ZARAR VE ZiYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. 

D. Yerel yasalar 

1 . i§bu Garanti Bildirimi ile musteriye ozel yasal haklar saglanmaktadir. Bunlar disjnda mu§terinin ABD'de eyaletlere, 
Kanada'da bolgelere ve diinyadaki diger yerlerde iilkelere gore degi^en baska haklan da olabilir. 

2. Uyumsuz oldugu olgude bu Garanti Bildirimi soz konusu yerel yasalara uyacak bigimde degistirilmis. kabul edilecektir. 
Bu yerel yasalar uyarinca Garanti Bildirimi'ndeki bazi feragat bildirimleri ve smirlamalar musteriler igin gegerli 
olmayabilir. Ornegin, ABD dismdaki bazi ulkeler (Kanada'daki bblgeler dahil olmak uzere) ve ABD'deki bazi eyaletler 
sunlari yapabilir: 

a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sinirlamalarin tuketicinin yasal haklarini kisitlamasina izin 
vermeyebilir (or., ingiltere); 

b. Ureticinin soz konusu feragat bildirimlerini veya simrlamalari uygulamasmi kisitlayabilir veya 

c. Musteriye ek garanti haklan saglayabilir, ureticinin itiraz edemeyecegi ko§ulsuz garanti suresi belirleyebilir veya 
kosulsuz garanti suresine smirlama getirilmesine izin verebilir. 

3. BU GARANTi BiLDiRiMi HUKUMLERi, YASAL OLARAK iZiN VERiLENLERiN DI?INDA, HP URUNLERiNiN SATI§I 
iQiN GEQERLi OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARiQ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA 
DEGi§TiRMEZ. 
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Dizin 



A 

ag 

ag yapilandirma sayfasi 77 
ethernet 71 
kati§tmlmis web 
sunucusu 76 
yaziciyi aga baglama 72 
yazihm yuklemesi (Mac 
OS) 75 

yazihm yuklemesi 

(Windows) 74 
ag yapilandirma sayfasi 77 
album 

sablonlar 27 
Ana tepsi 1 4 
arka besleme yuvasi 1 4 



bakim 45 
baski kalitesi 

degistirme 32 
bastirma 

bellek kartlanndan 31,32 

bilgisayarsiz 31 

BlueTooth aygitindan 31 

gesitli fotograflar 32 

fotograf dizini 35 

fotograflar 32 

fotograf makinelerinden 41 

kugiik resimler 35 

PictBridge fotograf 

makinesinden 31 
belgeler, yazici 3 
belirtimler 79 

bellek karti ile ilgili hatalar 62 
bellek kartlari 

bastirma 32 

gikarma 35 

desteklenen tCirler 33 

hatalar 62 

takma 33 
bellek kartlarmi gikarma 35 
bilgisayar 

sistem gereksinimleri 79 

yazdirma 3 

yazdirma kaynagi 19 
Bluetooth 



kablosuz yazici adaptoru 
32 

yaziciya baglama 31 

C 

CompactFlash 33 

C 

gesitli 

bastirma 32 

D 

dijital fotograf makineleri. bkz: 
fotograf makineleri 
dosya bigimleri, desteklenen 
33, 80 

dugmeler 7 
duzen 

genis bigimli duzen 

sablonlari 27 

ve fotograf boyutu 36 



ekran Yardimi 3 
ethernet 71 

F 

fotograflar 

bastirilacak fotograf Ian 

segme 38 

bastirma 32 

bilgisayara kaydetme 35 

desteklenen dosya 

bigimleri 33, 80 

kalite yiikseltme 39 

yazici kartuslari, segme 15 
fotograflari bilgisayara 
kaydetme 35 
fotograf makineleri 

baglanti noktasi 4 

bastirma 41 

Bluetooth 41 

PictBridge 41 

yaziciya baglama 31 



G 

genis bigimli sablonlar 27 

H 

hata mesajlari 58 

hizalama sayfasi 47 

HP Creative Scrapbook 

Assistant 29 

HP Image Zone 29 

HP Musteri Destek Merkezi 67 

HP Yazihm Guncellestirmesi 

48 

isiklar 8 

J 

JPEG dosya bigimi 33 

K 

kagit 

alma ve segme 1 1 

bakim 49 

belirtimler 80 

ozel 12 

saklama 1 1 , 49 

tepsiler 4 

yukleme 13 
kagit sikismalari 55 
kagit yukleme 

Anatepsiden 14 

arka besleme yuvasindan 

14 

on besleme yuvasindan 14 
kalite 

fotograf kagidi 49 

fotograflar 39 

test sayfasi yazdirma 47 
kartuslar. bkz: yazici kartuslari 
kenarhksiz baskilar 

bilgisayardan bastirma 30 

kontrol panelinden 

bastirma 39 
kontrol paneli 7 
kuguk resimler, bastirma 35 
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M 

Memory Stick 33 
menu, yazici 8 
Microdrive 33 
MultiMediaCard 33 
murekkep duzeyi, kontrol 
etme 16,47 
murekkep kartuslari. bkz: 
yazici kartuslari 
musteri destek merkezi. bkz: 
HP Musteri Destek Merkezi 

6 

on besleme yuvasi 14 
ozel kagitlar 12 

P 

PictBridge fotograf makineleri 
fotograf makinesi baglanti 
noktasi 41 

R 

regulatory notices 87 

renk yonetimi 

ICC aygit profilleri 24 
ICC profilleri yukleme 24 
monitoru ayarlama 24 
uygulama tabanh 24 
yazici tabanh 22 

S 

saklama 

fotograf kagidi 49 
yazici 49 

yazici kartuslari 18, 49 

yazici kartusu 

koruyucusu 18 
Secure Digital 33 
sistem gereksinimleri 79 
siyah beyaz fotograflar 1 5 
Sony Memory Stick, bkz: 
Memory Stick 
sorun giderme 

hata mesajlari 58 

HP Musteri Destek 

Merkezi 67 

yanip sonen isiklar 52 

yazdirma ile ilgili sorunlar 

54 

yazici donanimi ile ilgili 
sorunlar 52 
yazihm yukleme 51 



T 

takma 

bellek kartlari 33 
yazici kartuslari 16 

temizleme 
yazici 45 
yazici kartuslari 45 

tepsiler 

Ana tepsi 6, 14 

arka besleme yuvasi 6 

Cikistepsisi 6 

on besleme yuvasi 6 

tepsiler, kagit 4 

test sayfasi 47 

TIFF dosya bicimi 33 

U 

USB 

baglanti noktasi 4 
belirtimler 80 

X 

xD-Picture Card 33 

Y 

yaratici projeler 
album 27 

genis bicimli sablonlar 27 

HP Creative Scrapbook 

Assistant 29 
yardim. bkz: sorun giderme 
yardim, ekran 3, 4 
yazdirma 

bilgisayardan 3, 19 

sorunlari giderme 54 

test sayfasi 47 
yazici 

baglama 31 

bakim 45 

belgeler 3 

belirtimler 80 

hata mesajlari 58 

menu 8 

pargalar 4 

saklama 49 

temizleme 45 
yazici ekrani 7 
yazici kartuslari 

degistirme 16 

hizalama 47 

murekkep duzeyi, kontrol 

etme 16 



numaralar. bkz: bu 

kilavuzun arka kapagi 

saklama 18,49 

segme 1 5 

takma 1 6 

temas noktalarmi 

temizleme 46 

temizleme 45 

test etme 47 

yedek murekkep yazdirma 

modu 17 
yazici kartuslarmi degistirme 
16 

yazici kartuslarmi hizalama 
16, 47 

yazici kartusu koruyucusu 18 
yazici surucusu 

onerilen ayarlar 19 
Yazici Yardimi 

goruntuleme 4 
yazici yazilimi 

guncellestirme 48 
yazihm 

HP Image Zone 29 

sorun giderme 51 

surucu 19 

sablonlar 27 

yazici surucusu 19 
yedek murekkep yazdirma 
modu 17 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1 501 . 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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